Camera Control Pro 2 ソフトウェア 

使用説明書 (リファレンスマニュアル） 


■ はじめに 

この使用説明書の構成、 Camera Control Pro 2の概要（主な機 
能および動作環境)、使用前の準備などについて記載しています。 

■ 操作ガイド 

Camera Control Pro 2の各機能の操作手順について記載しています。 


■付録 

環境設定の詳細、アンインスI-ールの手順などについて記載してい 
ます。 


重要 ： Product Key (プロダクトキー）について 


ケースに添付されているプ□ダクトキーは大切に保管してください。プ□ダクト 
キーを紛失された場合、再発行できません。このプ□ダクトキーは、本ソフトウェ 
アをインス!-ールする際に必要になります。また、将来新しいバージョンにアップ 
グレードする際にも必要になります。 



プ□ダクトキー 


SB7I01(B1) 

6MS541B1-01 
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はじめに 



見出しやページ番号をクリックすると、その項目の説明ページに移動します。 
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このたびは Camera Control Pro 2をお買いあげくださいまして、誠にありがとうご 
ざいます。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みいただき、正しく使用してくだ 
さい。お読みいただいた後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管し 
てください。 

表記について 

• この使用説明書は、カメラやパソコンの 0 S に関する基礎的な知識をお持ちの方にお読みいた 
だくことを想定しています。基本的な用語や操作などについてはカメラやパソコンの使用説明 
書などでご確認ください。 

• この使用説明書では、古いバージョンの Camera Control Pro と区別するときなどを除いて 
Camera Control Pro 2の「2」を省略して 「Camera Control Pro 」 と表記しています。 

• この使用説明書では、 Dl 、 D 1 X 、 D 1 H をまとめて 「 D 1 シリーズ」、 D 2 Xs 、 D 2 X 、 
D 2 Hs 、 D 2 H をまとめて 「 D 2 シリーズ」、 D 70 S 、 D 70 をまとめて 「 D 70 シリーズ」、 
D 40、 D 40 X をまとめて 「 D 40 シリーズ」と表記しています。 

• Windows Vista 32 bit 版のすべてのエディション （Home Basic、Home Premium 、 
Business 、 Enterprise 、 Ultimate ) を 「Windows Vista 」 と糸怒称してし、ます。 

• Windows XP Home Edition と Windows XP Professional を 「Windows XPJ と総称し 
ています。 

• Windows 2000 Professional を 「Windows 2000」と表記しています。 

• 〇 S によってメニュー名が異なる場合は、 「 Windows のメニュー名 （ Macintosh のメニュー 
名)」と表記しています。 

• メニューやフオルダの操作順を、矢印 （—） で示しています。 

• コンパクトフラッシュ （ CF ) カードや SD メモリーカードなどを「メモリーカード」と表記 
しています。 

この使用説明書で使用する画面について 

この使用説明書は、 Windows と Macintosh を同時に説明しています。説明中では 、 Windows 
Vista Ultimate の画面を主に使用していますが、操作方法は Windows / Macintosh でほぼ共 
通です。画面に表示されている画像ははめ込み合成によるものが含まれています。 

ただし、 0 S の種類やバージョンの違いによって、画面の外観や操作がこの使用説明書に掲載さ 
れているものと一部異なる場合があります。 0 S 特有の操作や表示画面については、ご使用の 
〇 S の使用説明書をご覧ください。 

この使用説明書を印刷するには 

この使用説明書を印刷する場合は 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader の[ファイル] 
メニューから[印刷]を選択してください。この使用説明書は A 5 サイズです。 A 4 サイズの用 
紙に印刷する場合は、2ページを見開きで印刷してください。パソコンの画面で見開き表示にし 
たときと同じ状態で印刷するには、2ページ目から印刷を開始してください。 

Camera Control Pro のインス I ル/アンインス I ^ール時のご注意 

Camera Control Pro をインストール/アンインストールする際は、管理者 （ Administrator ） 権限の 
アカウントで□グオンしてください。 
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重要 

Camera Control Pro の各種設定は、カメラの機種により設定内容が異なります。詳しい内容は 
ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

重要 

Camera Control Pro は、パソコンからカメラをコント□—ルするソフトウェアです。撮影後の 
画像を編集する こと はできません。 


使用する画面について 


ここでは、主に D 3 使用時の画面を使用し、設定内容が大きく異なる画面のみ、他のカメラのも 
のを併記しています。 

Mac OS で Camera Control Pro をご使用の場合 

Mac OS で D 1 00をご使用の場合、ファームウェアバージョンが 2.00 以降であることをご確認 
ください。ファームウェアバージョンが2.00より前の場合には、お近くのニコンサービス機関に 
てバージョンアップしてから Camera Control Pro をご使用ください。 
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カスタマー登録/サボート窓口のご案内 


カスタマー登録とサボート窓口については、 
[ Welcome ] ウィンドウの [ Nikon オンライ 
ン関連リンクボタン]をクリックすると表示 
される画面の[カスタマー登録]ボタンをク 
リックしてください。詳しくは、 こちら を ご 
覧ください。 



ご注意 

• あなたがデジタルカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作 
権上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽し 
むなどの目的であっても、撮影を制限している場合があるのでご注意ください。また、著作権 
の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用い 
ただけませんのでご注意ください。 

• この使用説明書の一部あるいは全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• この使用説明書に記載されている内容は予告なしに変更されることがあります。 

• この使用説明書の内容につきましては、万全を期して制作いたしましたが、万一お気付きの点 
がございましたら、 ニコン カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。また、使用説明 
書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 仕様、性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

•本書を使用して操作した結果については、当社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承く 
ださい。 

• 本製品の不具合に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等) 
についての補償はご容赦願います。 

商標説明 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 

の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標 

です。 


Adobe、Adobe Reader、Adobe Acrobat Reader ( 3 : Adobe Systems , Inc . (ノ/ドヒシス丁 
ムズ社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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この使用説明書について 


使用説明書の見方 

使用説明書の各ページは以下のようになっています。 


① 

② 


③ 


操作ガイド 


camera ounxrui r^ru 




以下に、各ノくネルで設定できる項目について説明します。 

[露出 1] パネル 

[露出 1] パネルでは、次の項目を設定できます。 


フアイノ KF) カメラ (C) 画像(I) § 

D 3 が接続されてほす。 



I — F & 赚一 ]I 腿— 


[露出モード] 

靈■屮，モードを選択する厂一がで夫ます r^npu 1 ノソブを奘羞した堤合 
の露出モードについては、 fr 非 cpu レンズを装着した場合」 1 を c 覧くだ 

さい)。 ' - ~\45 

D 80. D 70 シ U — ズ、 D 50、 D 40 シリーズで [カメラ本体のコント□— 

ルを有効にする] がチェックされている場合および □ 100では、カメ 
ラ側で設定されている露出モードが表示されますが 、 Camera Control 
Pro で変更することはできません。露出モードについては、ご使用の力 
メラの使用説明書をご覧ください。 

[シャッター 

スピード] 

露出モードが「マニュアル」または「シャッター優先オー ト」 のときに 
だけ変更できます。各カメラに設定可能なシャッタースピードの範囲で 
シャッタースピードを変更できます。シャッタースピードを高速に設定 
すると、動いている被写体を止まっているよラに撮影できます。逆に、 
スピード感を出したいときは、シャッタースピードを低速に設定します。 


① ここをクリックすると、3つの章それぞれの最初のページに移動します。現在見 
ている章が濃く表示されています。 

② ページのタイトルです。 

③ 機能の説明です。 

© 青色の 文字 を クリックすると、関連するページに移動します。リンク先から元の 
ページに戻るには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader の[前の画面] 
ボタン （©) をクリックしてください。 

⑤ ここをクリックすると、表紙に戻ります。 
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Windows 


動作環境 


インストールには以下の環境が必要です。インス I -ール前にご確認ください。 


CPU 

1 GHz 以上の Intel Celeron/Pentium 4 /Intel Core シリーズ 

OS 

• Windows Vista 32 bit 版の各エディション （Home Basic / 
Home Premiunn / Business / Enterprise / Ultimate ) 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows 2000 Professional 

(すべてプリインス 1 -ールされているモデルに対応） 

八ードディスク 

インス1-ール時： 50 MB 以上の空き容量 

動作時：1 GB 以上の空き容量 

メモリー （ RAM ) 

Windows Vista :512 MB 以上実装 

Windows XP /2000 : 256 MB 以上実装 

(すべて768 MB 以上実装を推奨） 

モニター解像度 

• 1024 x 768ピクセル以上 

• 24ビットカラー以上 

インターフェースが 

USB :標準装備された USB ポートのみ対応 

IEEE 1394 : 0 HCI 準拠のボードのみ対応％ 2 

対応カメラ 

D 3、 D 2 シ U —ズ、 D 1 シ U —ズ％ 3 、 D 3 〇〇、 D 2 〇〇、 D 1 〇〇、 
D 80、 D 7 〇シ U —ズ、 D 50、 D 40 シ U —ズ 

その他 

• インス!-ール時に CD - ROM ドライブが必要です。 

• Nikon Message Center 機能を使うには、インターネットに 
接続できる環境が必要です。 


※1 USB ノ V ブおよび IEEE 1 394 ノ V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 

※2動作確認済みボードをご使用ください。動作確認済みのボードに関しては下記アドレスの 
ホームページのサボート情報でご確認ください。 

※已 D 1 シリーズのカメラは Windows Vista には対応しておりません。 

対応カメラ、対応 OS の最新情報は、下記アドレスのホームページのサポート情報でご 
確認ください。 

httD ： //www.nikon-image.conn/ipn/sueport/index.htm 
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Macintosh 


動作環境 


インストールには以下の環境が必要です。インス I -ール前にご確認ください。 


CPU 

1 GHz 以上の PowerPC G 4 /PowerPC G 5/ Co 「 e、Xeon シリーズ 

OS 

Mac OS X Version 10.3.9, 10.4.10 

八ードディスク 

インス!-ール時：100 MB 以上の空き容量 

動作時：1 GB 以上の空き容量 

メモリー （ RAM ) 

256 MB 以上実装 （768 MB 以上実装を推奨） 

モニター解像度 

-1024 x 768ピクセル以上 

• 24ビット カラー 以上 

インターフェースが 

USB :標準装備された USB ポートのみ対応 

Firewire :標準装備された Firewire ポートのみ対応 

対応カメラ 

D 3、 D 2 シ U —ズ、 D 1 シ U —ズ ％ 2 、 D 3 〇〇、 D 2 〇〇、 D 100、 
D 80、 D 7 〇シ U —ズ、 D 50、 D 4 〇シ U —ズ 

その他 

• インス!-ール時に CD - ROM ドライブが必要です。 

• Nikon Message Center 機能を使うには、インターネットに 
接続できる環境が必要です。 


※1 USB ノ V ブおよび Firewire ノ V ブに接続した場合の動作は保証しておりません 0 

※2 Intel 製 CPU 搭載の Macintosh の場合、 D 1 シリーズのカメラは Mac OS X Version 
1 0.4.10 にのみ対応しております。 


対応カメラ、対応 0 S の最新情報は、下記アドレスのホームページのサポート情報でご 
確認ください。 

http://www.nikon-image.conn/ipn/su£port/index.htm 
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インス I ^ール 


Camera Control Pro をインストールする前に、以下の点についてご確認くださし 、0 

• Camera Control Pro の 動作 環境 を ご確認ください。 

• ウイルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。 

•他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 

ご使用のパソコンの 0 S 名をクリックし、インス!-ール手順をご覧ください。 

Windows Macintosh 


古いバージヨンの Camera Control Pro がインストールされている場合 

古いバージョンの Camera Contopl Pro がインス!-ールされている場合は、古いバージョンをア 
ンインストールしてから、新しい Camera Contorol Pro 2がインストールされます。 

Camera Control Pro 2がすでにインス I ルされている場合 

すでに Camera Control Pro 2がインストールされている場合は、インス!-ールの操作中に 
Camera Control Pro のバージョンに関するダイアログが表示されます。画面の指示にしたがつ 
て操作してください。 
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Camera Control Pro をインストールする際は、管理者 ( Administrator ) 榷限のアカ 
ウントでログオンしてください。 

[ Welcome ] ウィンドウ 

以下の手順で [ Welcome ] ウインドウを開いてください。 


1 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、言語選択画面が表 
' 示されます。 

Windows Vista 

CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると[自動再生]ダイアログが表示され 
ます。 [ Welcome.exe の実行]をクリックしてください。続いて[ユーザーア 
カウント制御]ダイアログが表示されます。[許可]ボタンをクリックすると、 
H 語選択画面が表示されます。 


J 旧本語]を選択①して[次へ]ボタン②をクリックすると、 [ Welcome ] ウィ 
ムリ ドウが自動的に開きます （ [言語]メニューに選択したい®語がない場合は、[地 
域選択]ボタン ③を クリックし、地域を選択してから言語を選択してください)。 


ドロ*ノブ5ウンリストか6言語を選択してください。 


言語選択画面が自動的に開かない場合 

以下の手順でコンピュータ（マイコンピュータ）ウィンドウを開き、その中の CD-ROM (Camera 
Control Pro ) アイコンをダブルクリックします。 

• Windows Vista :[スタート]ボタン- ► [コンピュータ] 

• WindowsXP :[スタート]メニュ——-[マイコンピュータ] 

• Windows 2000 :デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック 
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Windows 2/6 



標準インスト ー ル 

必要なソフトウェアがすべてインス 
卜ールされます。 


カスタムインス I ^ール 

必要に応じてインストールするソフ 
トウェアを選択できます （Windows 
Vista では表示されません)。 


Nikon オンライン関連リンクポタン 

ViewNX Downloads Capture NX 
Free Trial . サボートのページ、力 
スタマー登録などのページに接続で 
きる画面が表示されます。 


使用説明書 

Camera Control Pro の使用説明書 
を収録した [ Manuals ] フオルダが 
開きます。フオルダ内の [ INDEX , 
pdf ] をダブルクリックしてから地 
域（日本語）を選択すると、使用説 
明書の表紙が開きます。 


Camera Control Pro をアンインストールする手順については、 Camera Control 
Pro のアンインス I ル 方法を ご覧ください。 


Nikon オンライン関連リンクポタン 

「 Nikon オンライン関連リンクボタン」には、インターネットに接続できる環境が必要です。 
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以下の手順で Camera Control Pro をインストールしてくださし、。 



2 [次へ]ボタンをクリックしてください。 
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0 使用許諾契約の内容 ①を よくお読みの上、[使用許諾契約の条項に同意します] 
を選択 ② してから、[次へ]ボタン ③を クリックしてください。 


Camera Control Pro 2 - InstallShield Wizard 

使用許諾契約 

次の使用許誌契約害を注意深くお諸みください。 



① 


② 


1，1 


■ I 




PT *. ■ l*-M 

^ -uj r ■■■ ，卜 - ■ lj^lt 

. C2L &： L^；^-r -■& C4 I* 171 

myym : tj %-. 

mM ma m m •■■■■ ih idl ^kai ■■国 ■ ■ m mm 


| o 使用許目若契約①条頂に同意しま t(A]) 

使用許I若契約の条項に同意しません (D) 


I 印刷⑼1 


1 < 戻る⑻1 |次へ (N)>l |[ キゃンセル | 


③ 


次に Readme ファイルが表示されます。このマニュアルには書かれていない 
内容をはじめ、重要な情報が記載されています。必ずお読みのうえ、[次へ]ボ 
タンをクリックしてください。 


A [ユーザー名]と[所属]を入力 ①し てから、[次へ]ボタン ②を クリックし 
^てください。 


]^J Camera Control Pro 2 - InstallShield Wizard 

回 

ユーザー 惜報 

__ を入力してく微、。 



① 


ユーザー名 (U): 


所届 (0): 


Instanshield - 

1 < 戻る(旦 ） 1 ) 欠へ (!i)> j キゃンセル 

② 
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C [次へ]ボタンをクリックしてください（インストール先のフォルダを変更した 
一 いときは、その前に[変更]ボタンをクリックしてフォルダを選択してください）。 


隹 I Camera Control Pro 2 - InstallShield Wizard 

インスト w J レ先のフォルダ 

このフォルダにインストルする埸合は、「〉欠へ」をクリックしてく歧別のフォルダ(ご 
ン孑卜-ルする塌合は、「変更」をクリックしま寸。 



jSa Camera Control Pro 2 のインストール先： 

\ _ J C:¥Program File 玦 Nikon¥Camera Control Pro 2¥ 


厂 3E£(C)...] 


r < 戻る⑻ ti 次へ ( n )> jr キャンセル i 



[インス!-ール]ボタンをクリックしてください。 


0 Camera Control Pro 2 - InstallShield Wizard 

ブ□クラムをインストルする準備ができました 
ウイザ-ドは、インストルを閉始する準備がで•きました。 





「インストール」初リックして、インストールを閉始してください。 

インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてく？さい。「キャンセル」をク 
リツり t ると、ウイザードを終了します。 
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インストール Windows 6/6 


1 [完了]ボタンをクリックしてください。 



〇 [はい]ボタンをクリックし、ソフトウェア CD - R 〇 M を CD - ROM ドライブか 
ら取り出してください。 


❹ 


インストーノレが終了しました • Welcome を終了してちよろしいです 


J 


はい⑺ いいえ…） 


パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがつ 
てバソコンを再起動してください。 


これで 、 Camera Control P 「 ◦のインストールは完了です 0 
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操作ガイド 


付録 


インストール Macintosh 1/5 

Camera Control P 「 ◦をインストールする際は、「管理者」権限のアカウントで□グイ 
ンしてください。 

[ Welcome ] ウィンドウ 

以下の手順で [ Welcome ] ウインドウを開いてください。 


1 ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れてから、デスクトップ上 
の CD-ROM (Camera Control Pro ) アイコンし U をダブルクリックし 
ます。開いたフオルダ内の [ Welcome ] アイコン（通）をダブルクリックする 
と、[認証]ダイアログが表示されます。 


J 管理者の[名前]と[パスワード]①を入力して、 [0 K ] ボタン②をクリツ 
クすると、冒語選択画面が表示されます。 



0 旧本語]を選択 ① して[次へ]ボタン ②を クリックすると、 [ Welcome ] ウィ 
) J ドウが自動的に開きます （ [言語]メニューに選択したい苗語がない場合は、[地 
域選択]ボタ ン③を クリックし、地域を選択してから H 語を選択してください)。 
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操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Macintosh 2/5 



Camera Control P 「 ◦をアンインストールする手順については、 Camera Control 
Pro のアンインス I ル 方法を ご覧ください。 


Nikon オンライン関連リンクポタン 

「 Nikon オンライン関連リンクボタン」には、インターネットに接続できる環境が必要です。 
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はじめに 


操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Macintosh 3/5 


以下の手順で Camera Control Pro をインストールしてくださし、。 


[標準インスト ー ル]をクリックしてください。 


炎 1U - 


Camera Lontrol Pro 2 


樣準インストール 


Nikon オンライン関連リンクポタン 


Nikon ❺ and Nikon bymbol Logo are either registered trademarks or trademarks of Nikon Corporation 
in the United States and / or other countries. Copyright (0 2007 Nikon Corporation. All Rights Reserved. 


1 使用許諾契約の内容 ①を よくお読みの上、[同意する]ボタン ②を クリックし 
てください。 


1131 -■ hin . >1 ria - IIIP , hl » 

■ msn t j j % ■ i 

■ EM ' 鉍 1= ふ ^ ai_M ibUW W43Lhl- 


i r.-^f - 1111 ■■■•■■» - 
. iJ. . I ■ ：■ i ■ H 


■ ■■ nipr —wmh 
. : IU R#7l-lHPb«iiri^ 


① 


i npp 

■ ■ ■ r .‘ 零 pt’Erarmirrn-ar ■■- 

n. ■ ■ —PMhiWIM. HU lilM-HWllVi. «A. Zllr 

警 ■>■■■ r ■ ， Lrrfir■ _k■ r mw ■■ 丨 ■ v 

■Tj ■ i MSCraTj ■ i ■ H U KMMBIBPI - : fa m i h M L ■ . ■ 


〔プリント ••■ ) f 保存... ) (同意しない— 


匚 


同意する 


② 


Camera Control Pro 2 


18 































はじめに 


操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Macintosh 4/5 


[インストール]ボタンをクリックしてください。 




Camera control Pro 2 Installer 


インス!-ールの種類 


0 インス!^ールの種類 

餐インス!^ール中 
•仕上げ 


インストールを実行するには"インストール ■ ボタンをクリックしてく 
ださい 

• Camera Control Pro 2 


Installation powered by VISE X 


戻る 


J 


4 


[名前]と[所属]を入力 ① してから、 [ OK ] ボタン ②を クリックしてください。 


① 


名前と所属を登録して下さい 

名前： 






5 


[はい]ボタンをクリックしてください。 




次の登録情報があります 

名前： user 
所属： user 

この登録情報は、正しいですか？ 
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操作ガイド 


付録 


インス I ^ール 


Macintosh 5/5 


[終了]ボタンをクリックしてください。 




仕上げ 


e インストールの種類 
e インス!^ール中 
e 仕上げ 


ソフトウェアのインス I ^ — ルが完了しました。 


Installation powered by VISE X 


終了 


7 


[ OK ] ボタンをクリックして、ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
から取り出してください。 


インストールが转了しました。 Welcome を終了し 
てもよろしいですか？ 


キャンセル OK 


これで 、 Camera Control P 「 ◦のインストールは完了です 0 
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はじめに ^操作ガイド _ 付録 _ 

ソフトウェアの起動と終了 V 7 

Camera Control Pro を起動する 


1 カメラの電源を OFF にして、カメラと起動済みのパソコンを USB ケーブルま 
たは IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブル （ D 1 シリーズカメラの場合）で接続し 
ます。パソコンとの接続方法についてはカメラの使用説明書をご覧ください。 


ワイヤレストランスミッター （ WT -2、 WT -3、 WT -4) による無線接続について 

Camera Control Pro は、ワイヤレストランスミッターで無線接続したカメラを PC モードに設 
定して使用することもできます。無線接続についてはご使用のワイヤレストランスミッターの使 
用説明書をご覧ください。 

Camera Control Pro を起動する前に 

Camera Control Pro を起動する前に、カメラの動作モードを 「 PC 」 にしてくださし、。 

露出モードを [ P ]、[ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれかにセットしてください。 

(D3 ) (D2 シリ - ズ ) ( D3Q0 ) ( D20Q ) :レリーズ（動作）モードを[ミラーアップ撮影]以外にセッ 
卜してください。 

USB の設定について以外） 

Camera Control Pro を起動する前に、カメラのセットアップメニューの 「 USB 」 を次のよう 
に設定してください。 


OS 


fD2 シリーズ ）[ D200 ) ( D80 ] 


(D100 ] 

fD70^^W D50 ] 

[ Do J [ UoUU J IU4U ソリース J 

Windows Vista 
Windows XP 

PTP 

PTP 

MTP/PTP 

Windows 2000 

Mass Storage * 

PTP 

MTP/PTP 

Mac OS 

PTP 

PTP 

MTP/PTP 


D 1 00を Mass Storage で接続 （Windows 2000の場合）して Camera Control Pro を 
使用する場合は、 「 Administrators 」 権限のアカウントでログオンしてください。 
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2/7 


ソフトウェアの起動と終了 


カメラの電源を ON にします。 

Nikon Transfer または PictureProject Transfer が起動したときは、終了し 
てください。 


Windows Vista / XP のパソコンにカメラを USB ケープルで接続した場合 

カメラとパソコンを USB ケーブルで接続すると、起動に使うプログラムを選択するダイアログ 
が表示されることがあります。 


： kh 自動再生 


I □丁回 ( |^] 




〇このデバイス_合は常に次の動作を行う： 
デバイスオプション 

j ^ iii デジタルメディアファイルをこのデパイスに同期させます 
-Windows Media Pla : 

i デパイスを閉 (■ 、てフアイ ) レを表示する 




画像①取り込み 

■V\i 




こ©アプリケーシヨンを起動)する 
-Camera Control Pro 2使用 


コ V トロー ル/ 1 ネル T 1 自動再生の既定を設定 〖 ，在す 


[Camera Control Pro 2使用]を選択し 、 Camera Control Pro を起動してください 0 
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Windows 


Macintosh 


デスクトツプ上の [Camera Control 
Pro 2] のショートカツトアイコンをダ 
ブルクリックする。 


Dock に登録したアイコンをクリックす 
る 0 


織 

Camera 
Control Pro : 




スタートのプログラムー覧- ► [Camera 
Control Pro 2] -► [Camera Control 
Pro 2] を選択する。 



[アプリケーション] — [Nikon 
Software ] -► [Camera Control Pro 
2] の順にフォルダを選択し、 [Camera 
Control Pro 2] アイコンをダブルク 
U ックする。 


鰺 


Camera Control Pro 2 


プロタクトキーについてのご注意 

Camera Control Pro を初めて起動したときは、プ 
□ダクトキーを入力するダイアログが表示されます。 
パッケージに記載されているプ□ダクトキーを入力 
① して、 [0 K ] ボタンをクリック ② してください。 

• プ□ダクトキーは半角で入力してください。 

• プ□ダクトキーは再インストールの際などに必要に 
なりますので、紛失しないようご注意ください。 

• アップグレード版の Camera Control Pro の場 
合は、前のバージョンのプ□ダクトキーも必要に 
なります。 




Camera Control Pro l 


-ブロタクトキ-を持ちの fc 客さま： ▲ 

パッケ-ジ版の CD ケ-スに添付、また ( J 二!ンオンラインショップで•嫌入されたブロ奶トキ-_ 
(25 fli の半角英数字)を画面に入力し、 [0 K ] 初リックしてくださ0。 

•試用版をお試しのお客さま： 

このリフトウ：[アのお試し期間は殘り30日で•す。お試し期間中は画面の[トライアル]ボタ _ 
ンをクリックしてください。 


ご使用中の試用版を製品版に切り替 ▼ 


[ トライアル ⑺ I I オンラインショップへ作)] 


① 

【 0 K (0) J キャンセル ( C ) ] 



② 
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はじめに 作ガイド 付録 

ソフトウェアの起動と終了 3/7 


Camera Control Pro を以下の方法で起動します 0 


方法① 方法② 
































はじめに ^操作ガイド _ 付録 _ 

ソフトウェアの起動と終了 4/7 


斗 [Camera Control Pro ] ウインドウが起動します 0 



Windows 


e ハハ 


Lamera Control Pro 


D 3 が接統されています。 


-4 •儒出1 1 霣出2 保存 



ドライプ 処理 


露出モード： 

プログラムオート 


] 


シャッター スビ ー ド： 


― 〇 - 

吗 H 

1/25杪 

絞り： 

H ^- 



f /3.5 

* 出補正： 

S — 

- 

-E 

0 EV 

調光補正： 

0 ^- 


~ [T] 


プログラムシフト： 

0 — 

— 

-H 

0ステップ 



Macintosh 
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5/7 


プロダクトキーの入力 

ソフトウェアの起動時にプ□ダクトキーの入力画面が表示された場合は、パッケージに記載され 
ている プ□ダクト キー を 入力してから、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。プ□ダクトキー 
は再インス I -ールの際などに必要になりますので、紛失しないようご注意ください。 

トライアル版をご使用の場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。起動のたびに、 
プ□ダクトキーの入力画面が表示されます。[トライアル]ボタンをクリックすると 、 Camera 
Control Pro をご試用 （30 日間）いただけます。[オンラインショップへ]ボタンをクリックすると、 
プ□ダクトキーの購入サイトが表示されます。 


重要 


Camera Control Pro を起動する前に、カメラとパソコンが接続されていない、またはカメラの 
電源が〇 FF になっている場合には 、 [Camera Control Pro ] ウインドウが以下のように表示さ 
れます。この場合、主な機能を使用することができません。カメラの電源を 0 N にして、カメラ 
とパソコンを接続してください。 


ゆ Camera Control Pro 

フアイノ KF ) カメラ (C) 画像 (I) 


「口 I 回 

設定 (S ) ツー; KT) へ;レブ (H) 
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Camera Control Pro を終了する 
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Windows 


[ ファイル]メニューから 

[ 終了 ] を選択する。 


|フ W ル ( F )] 


終了 ( X ) 


Macintosh 

[Camera Control Pro] メニューから [Camera Control Pro を終了 ] を選択する 0 


Camera Control Pro について ... 

環境設定 ... 

3€， 

サービス 

► 

Camera Control Pro を隠す 
ほかを除す 

すべてを表示 

絮 H 
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ソフトウェアの起動と終了 7/7 

カメラとバソコンの接続を解除する 

カメラとパソコンの接続を解除する際は、必ず以下の手順をお守りください。 

USB 通信方式が 「 MTP / PTP 」 または 「 PTP 」 のカメラや旧 EE 1 394 ( Firewire ) 
対応カメラと接続した場合： 

カメラの電源を OFF にして、接続ケーブルを取り外してください。 


USB 通信方式が 「Mass Storage 」 のカメラと接続した場合： 
Windows Vista 


パソコン画面右下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックして [USB 
大容量記憶装置-ドライブ （ Ff を安全に取り外します。]を選択してください。 



Windows XP 


パソコン画面右下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックして [USB 
大容量記憶装置デバイスードライブ （ Ff を安全に取り外します。]を選択してください。 



Windows 2000 

パソコン画面右下の[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックし 
て [ USB 大容量記憶装置デバイスードライブ （ F :) &を停止します]を選択してください。 


I トドウ I ア©取り外しまたは取り出し I 


yO~i5：oo 


※ドライブ （ F :) の 「 F 」 は、ご使用のパソコンの環境によって異なります。 
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ヘルプの表示 


操作方法についてわからないことがあった場合は、ヘルプをご参照ください。 

[ヘルプ]メニューから [Camera Control Pro ヘルプ]を選択すると 、 Camera 
Control Pro のヘルプ画面が表示されます。 



Windows 


Macintosh 
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ソフトウェアの更新 

Camera Control Pro をインストールすると、自動的に Camera Control Pro などの 
更新情報をチェックするニコンメッセージセンター （Nikon Message Center ) とい 
うソフトウェアがインストールされます。ご使用のパソコンがインターネットに接続 
されているときに Camera Control P 「 ◦を起動すると、ニコンメッセージセンターは 
Camera Control P 「 ◦の更新情報などをチェックします（初期設定)。更新情報がある 
場合は 、 Nikon Message Cente 「ダイアログが自動的に表示されます。 


メニューから Camera Control Pro を更新する場合 

[ヘルプ]メニューから[ソフトウェアのアップデート]を選択しても、新しいバージヨンの 
Camera Control Pro があるかをチェックできます。 

ソフトウェアアップデートについてのご注意 

ソフトウェアをアップデートする際は、ご使用のパソコンがインターネットに接続できる環境で 
ある必要があります。また、インターネットサービスプ□バイダの使用料や電話料金がかかるこ 
とがあります。 

接続の解除について 

ダイアルアップ接続でアップデートする場合、アップデートが完了しても、インターネット接続 
は解除されません。手動で接続を解除してください。 

プライバシーポリシーについて 

本サービスにより提供されたお客様の個人情報を、お客様の同意なしに第三者に開示することは 
ございません。 
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操作ガイド 


Camera Control Pro の画面構成 31 

これから撮影する画像を八ードディスクに保存する 33 

撮影した画像を確認する 40 

インターバル撮影 43 

ライブビュー撮影 47 

Camera Control Pro の各機能 51 

Camera Control Pro パネルの設定 55 

コント□ール設定の保存と読み込み 77 

[カメラ]メニューについて 78 

カスタムセッティング 84 



Camera Control Pro 2 


30 






はじめに 操作ガイド ^付録 _ 

Camera Control Pro の画面構成 V 2 

Camera Control Pro の画面構成は以下のようになっています（画面は D 3 の例です)。 

Windows 


〇 Camera Control Pro 


I 口1 s i^aJ 


①(フ アペノ A こ - ，ラ。：） ノーノ — '，レフ (H) | 

^ P 3 が接 g 


I 絞されて C 话す》 


③ 

(4)1 露出1[露出 2 丄保存 H ドライブ|処理 J 




⑤ 


H 出モード： I ブロクラムオート 


シャッタースピ'■ド：@ ’ 

m ： a f 

孬出補正：@ r 
調光補正：至 
ブ□ク’ラムシフト：@ 


一 ® 1/30 秒 
— ® f/3.5 
® 0 EV 

-: B 

0 〇ステップ 



⑦ 


① メニューバー 

② 接続表示 :カメラの接続状態、接続されているカメラの名前などが表示されてい 
ます。 

③ 表示切り換えボタン ▼/ ►:パネル選択用タブと Camera Control P 「 ◦パネル 
の表示/非表示を切り換えることができます。 

④ パネル選択用タブ：クリックすると、該当する Camera Control Pro パネルが 
開ぎます。 

⑤ Camera Control Pro パネル :カメラ側の各種設定を行うことができます。 

⑥ LCD 領域 ： カメラの「ファインダー内表示」と同様の情報が表示されています。 

⑦ 撮影ボタン： カメラのシャッターボタンと同様の機能です。 


表示の切り換えについて 

表示の切り換えは、メニューで行うこともできます。[ツール]メニューの[カメラコント□一 
ルパネルを隠す]を選択すると、パネル選択用タブと Camera Control P 「 ◦パネルを非表示に 
します。[カメラコント□ールパネルを表示する]を選択すると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pro パネルを表示します。 
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はじめに 操作ガイド ^付録 

Camera Control Pro の画面構成 

Macintosh 

① t • Camera Control Pro 鳊集 カメラ 画像投定 ツールヘルプ 


〇〇 


Camera Control Pro 


② 


f D 3 が接賴 

0® V 


i 統されています。 




S 出1 S 出2 保存 ドライブ 処理 


] ④ 


⑤ 


⑥ 


鼸出 モード：^' フログラムオート 


a 



シャツタースピード：^ 


— 

' [►] 

L，20 秒 


絞り： 0 



► f/3,5 


探 出正：0 


1 — 

— E 

0 EV 


調光補正： LU 

n - 


:0 



フログラム シフト：^ 



0 

0ステップ 





m f 3.5 p 

(r 13 ) 




[( AF & 摄彭 

攝彩 リ⑦ 




2/2 


① メニューバー 

② 接続表示 :カメラの接続状態、接続されているカメラの名前などが表示されてい 
よ9 〇 

③ 表示切り換えボタン T / ► :パネル選択用タブと Camera Control Pro パネ 
J レの表示/非表示を切り換えることができます。 

④ パネル選択用タブ：クリックすると、該当する Camera Control Pro パネルが 
開ぎます。 

© Camera Control Pro パネル :カメラ側の各種設定を行うことができます。 

⑥ LCD 領域 ： カメラの「ファインダー内表示」と同様の情報が表示されています。 

⑦ 撮影ポタン.: カメラのシャッターボタンと同様の機能です。 


表示の切り換えについて 

表示の切り換えは、メニューで行うこともできます。[ツール]メニューの[カメラコント□一 
ルパネルを隠す]を選択すると、パネル選択用タブと Camera Control P 「 ◦パネルを非表示に 
します。[カメラコント□ールパネルを表示する]を選択すると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pro パネルを表示します。 
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Camera Control P 「 ◦を起動した状態で撮影を行うと、撮影した画像はカメラ内の 
メモリーカードには記録されず、パソコンの八ードディスクに保存されます。カメラで 
直接操作する他に 、 [Camera Control Pro ] ウィンドウの [ AF & 撮影]/ [撮影]ボ 
タンを使って、パソコンから撮影することもできます。 



Camera Control Pro を起動します。 



1[ツール]メニューの[ダウン□—ドオプション...]を選択します。 
ム 次のような[ダウンロードオプション]ダイアログが表示されます。 
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?撮影画像の保存先、ファイル名、転送後の操作、ファイル情報の設定を行います。 
J [カメラからダウンロードされた画像を入れるフォルダ] 

保存先フォルダ名が表示されます。フォルダを変更する場合は、[選択]ボタン 
をクリックして、撮影した画像を保存するフォルダを指定します。 

[次に使用するファイル名] 

保存するファイル名が表示されます。ファイル名を変更する場合は、[編集]ボ 
タンをクリックします。[ファイル名の作成ルール]ダイアログが表示されます。 



ファイル名は「プレフィックス+識別子+サフィックス+拡張子」で構成さ 
れます。変更したファイル名は、画面下の[サンプル]で確認できます。 

サンプル ： ImgOOOl D3.??? 

I I 「^ -1 

プレフィックス識別子サフィックス拡張子 

拡張子について 

変更するファイル名には、自動的に以下の拡張子が付きます。 


JPEG 画像 

■JPG 

TIFF 画像 

.TIF 

RAW 画像 

■ NEF 

イメージダストオフデータ 

■ NDF 


ステップ3次ページへ続く 
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[プレフ イツ クス] 

ファイル名の先頭に使用したい文字を入力できます。 

[サフ イツ クス] 

ファイル名の末尾に使用したい文字を入力できます。 

[命名方法] 

識別子の付け方を[連番]、[日付]、[日付と時間]から選択 
できます。連番の場合は開始番号と桁数 （2 〜8桁）を設定 
でぎます。 


ファイル名を変更してから [0 K ] ボタンをクリックすると、[ダウン□ー ドオ 
プシヨン]ダイアログに戻ります。 


ステップ3次ページへ続く こ/ 


ファイル名の制限事項について 

ファイル名を指定する際には、次のことに留意してください。 

Windows 

ファイル名には、「¥」、「/」、「:」、「*」、「?」、「〃」、「<」、「>」、「|」は使用できません。「」は、ファ 
イル名の先頭または末尾では使用できません。 

Macintosh 


ファイル名は半角で31文字以内になるように指定してください。また、ファイル名で「:」は使 
用できません。 
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[カメラから新しい画像を受け取った時] 


カメラから新しい画像を受け取った時： 




何もしない 

▼ 

□ FTC ファイル惜報 0 D 付加 

1何もしない 

■ 

ビユ-ア[こ表示する 

- M 


カメラから新しい画像を受け取ったときの動作を設定できます。 


[ 何もしない ] 

撮影した画像を直接八ードディスクに保存します。 

[ ビューアに表示する ] 

撮影した画像を八ードディスクに保存した後、 
[ビューア]ウィンドウが 自動的に起動し、撮影直 

後にパソコンで画像を確認することができます。 

[ViewNX に表示する ] 

(ViewNX がインストールさ 
れている場合に表示） 

撮影した画像を八ードディスクに保存した後、 
ViewNX が自動的に起動し、撮影直後にパソコン 
で画像を確認することができます。 ViewNX の使| 
用方法については ViewNX のヘルプをご覧くださ 
し、。 ViewNX は最新のバージョンをご使いくださ 
い 0 

[Capture NX の監視 
フォルダに保存する ] 

(Capture NX で監視フォルダ 
が設定されている場合に表示） 

Capture NX (別売）の「監視フォルダ」で設定 
しているフォルダ内に撮影した画像が保存され、 
Capture NX であらかじめ設定していた各種画像 
調整内容をもとに自動保存処理（バッチ処理）を 
行います。このオプションを使用する場合は、監 
視フォルダが設定されている Capture NX を起 
動してください。監視フォルダの機能については 
Capture NX の使用説明書をご覧ください。ご使 
用の Capture NX が接続しているカメラに対応し 
ているかをご確認ください。 


ステップ3次ページへ続く 
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□ IPTC ファイル惜報 0 D 付加 

ファイル惜報...| 

□ 堝影惜報を IP TC^ ゃプショ M こコピー 

13 ICO □ファイルを埋め込む 

[IPTC ファイル情報の付加] 

チェックボックスをオン®にすると、転送する画像ファイルに[ファイル 
情報]ダイアログで設定した情報を付加します。また、このチェックボック 
スをオン囹にすると、[ファイル情報]ボタンと[撮影情報を IPTC キャプショ 
ンにコピー]チェックボックスが使えるようになります。 

[ファイル情報]ポタン 

キャプション、キーワードなどのファイル情報の読み込みと保存を行うこと 
のできる[ファイル情報]ダイアログを表示します。 

[撮影情報を IPTC キャプションにコピー] 

チェックボックスをオン閉にすると 、 Camera Control P 「 ◦で撮影した画 
像の撮影情報がファイル情報のキャプションにコピーされます。 

[ ICC プ□ファイルを埋め込む] 

チェックボックスをオン閉にすると、撮影した画像が JPEG または TIFF 
の場合に、カメラで設定した色空間の ICC プ□ファイルを埋め込んだ状態で 
転送します。 


A 設定が完了したら、 [ OK ] ボタンをクリックします。[ダウンロードオプション] 
^ダイアログで設定した内容が確定されます。 


画像真正性検証機能が ON に設定されている場合 

※カメラのファームウェアバージヨンが2.◦◦の場合のみ 

• カメラのセットアップメニューの「画像真正性検証機能」が ON の場合、 [ IPTC ファイル情 
報の付加]チェックボックスをオン®にしても、画像の保存時に IPTC ファイル情報は付加 
されません。また、 [ ICC プ□ファイルを埋め込む]のチェックボックスをオン閉にしても、 
ICC プ□ファイルは画像に埋め込まれません。 


画質モードが TIFF に設定されている場合、「画像真正性検証機能」は ON に設定されていても、 
無効になります。 
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カメラの向きに合わせて、撮影する画像に縦横位置情報を付加することができま 
>す。カメラを縦位置にして撮影する場合に便利です。縦横位置情報を付加すると、 
ViewNX、Capture NX (別売）などの縦横位置情報を反映できるニコン製のソ 
フトウェアで画像を開くときに、自動的に回転して表示されます。 

セットアップメニューで[縦横位置情報の記録]が設定できるカメラ （ D 3、 
D 2 シリーズ、 D 300、 D 200、 D 80、 D 40 シリーズ）や[姿勢情報記録] 
が設定できるカメラ （ D 70 シリーズ、 D 50) の場合、カメラ側ですでに記録 
する設定 ( ON ) になっていると 、 Camera Control P 「 ◦で縦横位置情報の設 
定を行うことはできません。 


画像の回転について 


画像を回転する場合は、[画像]メニューから[すべての読み込み画像を反時計方向に90度回転] 
または[すべての読み込み画像を時計方向に90度回転]を選択します。選択したメニュー項目 
にはチェックが付けられます。 

すべての読み込み画像を反時計方向に90度回転： チェックすると、これから撮影する画像に縦 
横位置情報（反時計方向に90度回転）を付加して保存します。 

すべての読み込み画像を時計方向に90度回転： チェックすると、これから撮影する画像に縦横 
位置情報（時計方向に90度回転）を付加して保存します。 

チェックの付いたメニュー項目を再度選択すると、チェックが外れます。チェックを外すと、縦 
横位置情報を付加しません。カメラの向きにかかわらず、撮影する画像の向きは横位置となります。 

連写時の画像の回転について (( m ^3 以外） 

カメラの動作モードによっては、連写時の画像の回転方向が連写の1番目の画像の向きに固定さ 
れます。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

画像真正性検証機能が ON に設定されている場合 

※カメラのファームウェアバージヨンが2.◦◦の場合のみ 

• カメラのセットアップメニューの「画像真正性検証機能」が 0 N の場合、[すべての読み込み 
画像を反時計方向に90度回転]または[すべての読み込み画像を時計方向に90度回転]を 
チェックしても、縦横位置情報は付加されません。 

• 画質モードが TIFF に設定されている場合、「画像真正性検証機能」は 0 N に設定されていても、 
無効になります。 


Camera Control Pro 2 


38 





















はじめに 操作ガイド ^付録 _ 

これか5撮影する画像を八ードディスクに保存する7/7 


6 カメラのシャッターボタンを押して撮影を行います。画像の保存処理の進行状 
態を表す[ステータス]ダイアログが起動します。 

ステータス 

ダウンドフオルタ： C:¥Users¥User¥Pictures 

# 1.6 GB の空きディスク容量があります 
このセッションでタゥンロ-ドされた画像数: 3 
最後に保存された画像： Img0003.jpg 
現在のタスク： |カメラから (D 新しい画像を待っています 

切り換えボタン I 把_ 

[ステータス]ダイアログの下の部分に表示されている切り換えボタン ► をク 
リックすると、最後に撮影された画像のおおよそのヒストグラムが表示されます。 


輝度値 

[八イライトを表示] 
チェックボックス 

[表示するチャンネル： RGB ] 
チェックボックス 


[八イライトを表示]チェックボックスをオン閉にすると、[ステータス]ダ 
イア□グ上の画像のテキストボックスに入力した輝度値を超えた部分が黒く点 
滅して八イライト表示*されます。 

* 八イライトとは、画像の中の非常に明るい部分です。露出補正などで画像の明るさを調整する際 
に、点滅している八イライト部分を目安にしてください。 

[表示するチャンネル： RGB ] の各チェックボックスをオン閉にすることによ 
り、赤、緑、青のチャンネルごとの個別ヒストグラム*も表示することができます。 
* ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分布を表すグラフのことです。横軸は画像の明るさ、 
縦軸は明るさごとのピクセル数を示しています。 


撮影が終了したら、[閉じる]ボタン _ をクリックして、[ステータス]ダ 
イアログを閉じます。 



ステータス 

タウン O'- ドフオルタ： C:¥User^User¥Pictures 

# 1.6 GB の空きディスゥ容量_ま， 
このセッションで•タゥン□-ドされた画像数: 3 
最後(こ保存された画像： Img0003.jpg 





現在のタスク： 


カメラからの新しい画像をしっています" 


▼J 


■■[□ハイ ラ仆を表示 245 


.表示抑チャンネル R 口 
- G □ 


iu 
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[ダウン□—ドオプション]ダイアログ の [カメラから新しい画像を受け取った時] で 

[ビューアに表示する]を選択すると、画像を撮影して八ードディスクに保存した後、 
以下のような[ビューア]ウィンドウが起動して、撮影した画像を表示します。 

[ビューア]ウィンドウは、[ツール]メニューの[ビューアを表示]を選択して起動すること 
もできます。このとき、 [ダウン□ー ドオプション]ダイアログ の [カメラからダウン□ー ド 
された画像を入れるフオルダ] で設定されたフオルダ内のもっとも新しい画像を表示します。 

[ビユーア]ウインドウ _ 



ウインドウタイトル 
アイコンエリア 


サムネイル選択エリア 


画像表示エリア 


ウインドウタイトル 


I mg 0003辆 

画像表示エリアに表示している画像のファイル名が表示されます。 | 
RAW + JPEG の場合は、 rimg 0001. jpg / nefj のように両方の拡張子が表 
示されます。 

l _ B_l 

[ビューア]ウインドウを最小化します。 

回 

[ビューア]ウインドウを最大化します。 

國 

[ビューア]ウインドウを終了します。 
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撮影した画像を確認する 2/3 


アイコンェ u ア 



a 

m 


戻る 

サムネイル選択エリアの画像の選択を1つ前の画像にし 
ます。キーボードの「—」キーで同様の操作が行えます。 

進む 

サムネイル選択エリアの画像の選択を1つ先の画像にし 
ます。キーボードの「—」キーで同様の操作が行えます。 


サムネイル 
サイズ変更 

サムネイル選択エリアに表示するサムネイルサイズを変 
更します。 

玫 ■ ■ n ■ ■ 黾 


[] 

H 

i ⑽ 

50 

B 


サムネイル 
表示 

サムネイル選択エリアの表示/非表示を切り換えます。 

フォーカス 
ポイント表示 

[ビューア]ウィンドウ上の画像内に撮影時に使用した 
フォーカスポイント（エリア）を赤色で表示します。 

全体表示 

[ビューア]ウィンドウの枠内に収まる大きさで画像全 
体が表示されます。最大の表示倍率は100%です。 

等倍表示 

画像が原寸大で表示されます。 

50%表示 

画像が原寸の50%の大きさで表示されます。 

削除 

現在表示している画像を削除します。キーボードの 
「 Delete」(Macintosh の場合は 能 + 「 delete 」) キー 
で同様の操作が行えます。 


フォー カスポイント表示についてのご注意 

以下の場合、フォーカスポイント（エリア）は表示されません。 

• ニコン製デジタルー眼レフカメラ以外のカメラで撮影した画像 
• 非 CPU レンズを装着して撮影した画像 
• マニュアルフォーカスで撮影した画像 
• ファインダー内のピント表示が消灯した状態で撮影した画像 
• 他のアプリケーションで編集した画像 
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サムネイル選択エリア 

[ダウン□—ドオプション]ダイアログの [カメラからダウン□—ドされた画像を入れ 
るフオルダ] で設定されたダウン □ー ドフオルダ内の画像をファイル更新日時で ソート 
し、そのサムネイルを新しい順に右から左に表示します。 

画像表示エリア 

サムネイル選択エリアまたは[戻る]/ [進む]で選択されている画像を表示します。 


[ダウンロードオプション]ダイアログの [カメラから新しい画像を受け取った時] で 
[ビューアに表示する]が設定されている場合は、画像がダウン□ー ドされる度に、最 
新のダウン□ー ド画像が表示されます。 


D 3、 D 300 をご使用の場合 


[ダウンロードオプション]ダイアログの [カメラから新しい画像を受け取った時] で[ビュー 
アに表示する]が設定されていると、サムネイル選択エリアには、画像がダウン□ー ドされる前 
にカメラのバッファ内の画像のサムネイルも表示されます。バッファ内の画像のサムネイルはダ 
ウン□ー ドフォルダ内の画像より右側に表示されます。バッファ内の画像のファイル名は、「…」 
と表示されます。 

バッファ内のサムネイルを選択すると、その画像のプレビュー画像が画像表示エリアに表示され 
ます。 


バッファ内の画像のサムネイルを削除すると、その画像はダウン□ー ドされません。 
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インターバル撮影とは、一定間隔で複数枚を連続撮影することです。タイマーを設定し、 
自動で撮影することが可能です。 


[カメラ]メニューの[インターバル撮影]を選択します。 
[インターバル撮影]ダイアログが表示されます。 


インターノ 

回 , 

囹卜トフォ-カスを実行する 


[□キャンセルするまで•撮影する 


撮影回数： 2 


タイマー： 〇 B 寺間〇 

分 〇 秒 

□才-卜 BKT 

| BKT1S 定… 1 

mk [ キャンセル 

I Iヘルブ⑻1 
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インターバル撮影 2/4 


次の項目を設定します。 

[オートフォーカスを実行する] 

チェックボックスをオン 閉 にすると、撮影ごとにオートフォーカスを実行し 
ます。ただし、オフ□の場合でも、フォーカスモードが「シングル AF サーボ」 
または 「 AF-A ( D 80、 D 50、 D 40 シリーズ)」の場合はオートフォーカスを 
実行します。 

[キャンセルするまで撮影する] 

チェックボックスをオン國にすると、インターバル撮影進行ダイアログの[撮 
影を終了]ボタンをクリックするまでインターバル撮影を行います。 

BKT モードの設定 （G D3 )(JD2 シリー ^ )l D 300 II D 200 J 〔 D80 1 〇 )70 シリーズ ) 〔 D50 つ ) 

[オート BKT ] チェックボックスをオン®にすると、オートブラケテイングが 
実行されます。 [ BKT 設定]ボタンをクリックすると、 [ BKT モード]ダイア 
ログでブラケティングを設定できます。 


[オート BKT セツト] 


[マニュアルモード時 
の変化要素] 


I D3 IID2 シリーズ J 
I D300 ) I D200 つ 


[ BKT タイプ] 

I D3 IID2 シリーズ 1 
I D300 〕 I D200 つ 


D80 〕 ID70 シリ -^) 


[ BKT ステップ幅] 


[ BKT 補正順序] 

I D3 IID2 シリ-ズ1 
I D300 ] I D200 つ 


D80 〕 ID70 シリ -^) 


[露出モード] 


オートブラケティングを行 
う場合のブラケティングの 
種類を設定します。 


露出モードを [ M ] にセツ 
卜して、 AE . SB ブラケティ 
ング、または AE ブラケティ 
ングを行った場合の変化要 
素を設定します。 


オートブラケティング時の 
撮影コマ数と補正範囲を設 
定します。 


オートブラケティング時の補 
正ステップ幅を設定します。 


オートブラケティングの補 
正順序を設定します。 


露出モードを選択します。 


オート BKT セツト(カスタム e4): Iaf ■フラッシュブラケティング 


マニIアルモード時の変化要索(カスタム e5): 


臣ラッシュ•シャット; 


BKT7 テッブ傾 
BKTtCD 傾序(カスタム的） 


シVかストド/絞り値/1問光レベル 


露出ステッブ傾 (EV) 


撮影鹏 

OK(0) J [ 


D 3/ D 2 シリーズ / D 300 / D 200 
(画面は D 3 です） 


BKT モード 

才-卜 BKTfcyK カスタム# 13) 


BKTii 正膶序(カスタム# 14) 
露出モード 
変化要索 


「AE- 治シュブ为ティンク 


[合計2□マ/マイナス側 


[マニュアル 


孬出ステップ 
-5.0 


D 80/ D 70 シリーズ / D 50 
(画面は D 80 です） 


表紙に 
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?[撮影回数]に連続撮影する回数を2〜9999の範囲で入力します。 

[キャンセルするまで撮影する]チェックボックスがオン閉のときは入力でき 
ません。 


斗 [タイマー]に撮影間隔を1秒から99時間59分59秒の範囲で入力します。 


インターバル撮影を開始します。 

[開始]ボタンをクリックすると、インターバル撮影が始まります。 

• [ダウン□—ドオプション]ダイアログ の [カメラから新しい画像を受け取つ 
た時] で [Capture NX の監視フォルダに保存する ] (Capture NX の監視フォ 
ルダが設定されている場合のみ）が選択されている場合 、 Capture NX (別 
売）の「監視フォルダ」で設定しているフォルダ内に撮影した画像が保存され、 
Capture NX であらかじめ設定していた各種画像調整内容をもとに自動保存 
処理（バッチ処理）を行います。監視フォルダの機能については Capture 
NX の使用説明書をご覧ください。 


撮影間隔の設定について 

撮影間隔の設定時には、以下のことに注意してください。 

• 実際のインターバル撮影には、タイマー時間、シャッター速度の時間、データ転送時間、 
Camera Control P 「 ◦が処理を行う時間などが含まれます。そのため、設定した撮影間隔や 
画質モードと画像サイズによっては、設定した間隔で撮影できない場合があります。 

• D 1 シリーズでリチャージャブルバッテリー使用時に、オプション（環境設定）の[一般]パ 
ネルにある [半押しタイマーの作動時間] を15分に設定している場合は、撮影間隔を15分 
以上に設定しないでください。15分以上の撮影間隔を設定したい場合は、 AC アダプターを 
ご使用ください。 

重要 

[インターバル撮影]ウインドウを閉じるまで 、 [Camera Control Pro ] ウインドウは操作でき 
ません。 
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f . インターバル撮影処理進行ダイアログが表示されます。 

インターバル撮影を中止するときは、[撮影を終了]ボタンをクリックします。 

インターノ⑽影 

S ル撮影モード時は、カメラの設定を変更で•きません。 

タウンロ-ドフォルダ： C:¥User^User¥Pictures 
# 1.6 GB の空きディスク容量がありま t 

最後に保存した画像： Img0006.jpg 
保存 U: 画像： 3 

撮爭擺 Pi: 00:04:46 
撮影回数：1/ 2 

タゥン nm スり:ヵメラからの新しい画像をしっています. 

I撮影を終 7] 



7 インターバル撮影が終了すると、[撮影を終了]ボタンが[撮影を完了]ボタン 
に変わります。[撮影を完了]ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 


インター7 V ル撮影中のカメラ操作について 

インターバル撮影中には、カメラの操作を行うことはできません。 

警告ポタン^ 

撮影時または処理中にエラーが発生した場合、[撮影を終了](または[撮影を完了])ボタンの隣 
に警告ボタン.が表示されます。警告ボタン—をクリックすると、警告メッセージが表示され 
ます。指示に従い、[撮影を終了](または[撮影を完了])ボタンをクリックして、撮影を終了し 
ます。[エラーログ]ダイアログが開いて、発生したエラーのログが表示されます。[エラーログ] 
ダイアログの[〇 K ] ボタンをクリックすると 、 [Camera Control Pro ] ウィンドウに戻ります。 

八ードディスクの空き容量が足りなくなった場合は 

撮影時に八ードディスクの空き容量が足りなくなった場合は、残りの空き容量を知らせるメッ 
セージが表示されます。メッセージにしたがって、 保存先 または [撮影回数] を変更してください。 
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はじめに 


付録 


操作ガイド 

ライプビュー撮影 1/4 

ライブビューモードをサボートするカメラ （ D 3、 D 300) を接続した場合、[カメラ] 
メニューに[ライブビュー（手持ち撮影）]と[ライブビュー（三脚撮影）]が選択でき 
るようになります。いずれかを選択した場合、カメラの本体側での操作が禁止され、[ラ 
イブビュー]ウインドウが表示されます。 

カメラとの接続が切れた場合は[ライブビュー]ウインドウは自動的に閉じられます。 

ライブビュー（手持ち撮影） 

[カメラ]メニューの[ライブビュー（手持ち撮影）]を選択すると、[ライブビュー（手 
持ち撮影）]ウインドウが表示されます。 



ライブビュー画像表示エリア 


現在のフォーカスポイント 


拡大エリア表示領域 


[ライブビュ叫亭止」 匚撮彩 j 


[ライブビュー開始] 

/ [ライブビュー停止] 
ポタン 

[ライブビュー開始]ボタンをクリックすると、ライブビューが開始し 
ます。ライブビュー中の場合、このボタンは[ライブビュー停止]と 
表示され、クリックするとライブビューが停止します。 

ライブビュー 
画像表示エリア 

カメラから取得したプレビュー画像がリアルタイムに表示されます。 
ライブビュー画像上には、現在のフォーカスポイント （口） が表示さ 
れます。 

[フオーカ スポイン ト] 

各ボタンの方向に現在のフォーカスポイントを移動できます。 

[残り時間] 

カメラの内部回路の温度が上昇した場合に、カメラが自動的にライブ 
ビュー撮影を終了するまでの残り時間のカウントダウンが表示されます。 
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ライブビュー撮影 


ライブビュー（手持ち撮影） 

[AF 開始]ポタン 

通常のオートフォーカスによるピント合わせと測光を行います。 

[撮影]ポタン 

クリックと同時に撮影します。 

[終了]ポタン 

[ライブビュー（手持ち撮影)]ウインドウを閉じます。 

表示倍率 

ライブビュー画像の拡大率を選択できます。 

拡大エリア表示領域 

ライブビューの領域を拡大表示している場合に、構図の全体が縮小表 
示され、拡大表示中の部分が囲んで表示されます。 
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ライブビュー（三脚撮影） 

[カメラ]メニューの[ライブビュー（三脚撮影）]を選択すると、[ライブビュー（三 
脚撮影）]ウィンドウが表示されます。 



[ライブビュー開始] 

/ [ライブビュー停止] 

[ライブビュー開始]ボタンをクリックすると、ライブビューが開始し 
ます。ライブビュー中の場合、このボタンは[ライブビュー停止]と 
表示され、クリックするとライブビューが停止します。 

ライブビュー 
画像表示エリア 

カメラから取得したプレビュー画像がリアルタイムに表示されます。1 
ライブビュー画像上には、コントラスト AF ポイント （口） が表示さ 
れます。画面上の任意の場所をクリックすると、その場所に AF ポイン 
卜が移動します。 

残り時間 

カメラの内部回路の温度が上昇した場合に、カメラが自動的にライブ 
ビュー撮影を終了するまでの残り時間のカウントダウンが表示されます。 

表示倍率 

ライブビュー画像の拡大率を選択できます。 

拡大エリア表示領域 

ライブビューの領域を拡大表示している場合に、構図の全体が縮小表 
示され、拡大表示中の部分が囲んで表示されます。 
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ライブビュー（三脚撮影） 

フォーカス調整 

「+」/「一」ボタンでフォーカス位置を調整できます。各ボタンをクリッ 
クしたときのフォーカス移動量は、[フォーカス移動量]スライダーで 
変更します。「+」をクリックすると無限遠側、「一」をクリックすると 
近接側に調整できます。 

フ ォーカ ス移動量 

[フォーカス調整]ボタンをクリックしたときのフォーカス位置の移動 
量をスライダーで調整できます。 

[ AF 開始]ポタン 

クリックと同時にコントラスト AF によるオートフォーカスが実行され 
ます。オートフォーカスが実行中の場合、このボタンは [ AF 中止]と 
表示され、クリックすると実行中のオートフォーカスが中止されます。 

オートフォーカス実行中は、[フォーカス調整]、[フォーカス移動量] 
によるフォーカス位置の調整は行えません。 

[撮影]ポタン 

クリックと同時に撮影します。 

[終了]ポタン 

[ライブビュー（三脚撮影)]ウィンドウを閉じます。 
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[Camera Control Pro ] ウインドウの各パネルには、現在カメラに設定されている値 
が表示されます。タブをクリックしてパネルを表示させ、設定内容を参照したり、変更 
することができます。各パネルの項目の内容は、この後の 「Camera Control Pro パ 
ネルの設定」 を参照してください。 


接続表示 

カメラの接続状況を表示します。 





[カメラ名] 現在接続しているカメラ名を表示します。 

[カメラの向き]アイコン 

([ D 3 ) ID 2 シリーズ1 (] D 300 ) ( D 200 〕 I D 801〔 D 70 シリーズ )1 D 501 ID 40 シリーズ 

現在接続しているカメラの向きを表します。[水平]、[時計回りに90°回転]、[反 
時計回りに90°回転]の3種類のアイコンが表示されます。 

カメラのセットアップメニューの[縦横位置情報の記録] ( D 3、 D 2 シリーズ、 
D 300、 D 2 〇〇、 D 80、 D 4 〇シ U —ズ）または[姿勢1青幸艮苗己録] ( D 7 〇シ U —ズ、 
D 50) が記録する設定 （ ON ) の場合のみ有効です。記録しない設定 （ OFF ) の場 
合は、[カメラの向き]アイコンは表示されません。 







水平 

時計回りに 

90°回転 

反時計回りに 

90°回転 
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Camera Control Pro の各機能 2/4 


表示切り換えボタン ► 

表示切り換えボタン ▼/► をクリックすると、パネル選択用タブと Camera 
Control Pro パネルの表示/非表示を切り換えることができます。 


^ Camera Control Pro 「口 T— 回 feill 

フアイノ KF) カメラ (C) 囲供(I)設定⑸ツーノ KT) ~レブ (H) 

D 3 が接続されて C 诖す。 


孬出1 it 出 2 I 保存1>ライブ[処理 




珍 Camera Control Pro 「口 II 回 

ファイル (F) カメラ (C) 画像(I 設定 (S) ツー JU(T) ヘ^プ (H) 



LCD 領域 

ウインドウの下部にある LCD 領域には、カメラの「ファインダー内表示」と同様の情 
報が表示されます。ただし、カメラのエラー情報が表示されないなどの若干の違いがあ 
ります。 



変更可能な項目を LCD 領域でクリックすると 、 [Camera Control Pro ] ウインドウ 
の該当するパネルが自動的に表示されます。 

D 1 シリーズ、 D 100 以外の場合、 LCD 領域の右端にカメラのバッファの連続撮影可 
能コマ数が表示されます 。 Camera Control P 「 ◦は、定期的にカメラから連続撮影可 
能コマ数を取得して表示するため、カメラ本体に表示される実際の連続撮影可能コマ数 
との間に一時的にずれが生じる場合があります。 
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Camera Control Pro の各機能 3/4 

撮影ボタン 

現在のカメラ設定で、または設定内容を変更したあとで、以下のうちいずれかのボタン 
をクリックすると撮影できます。 



([AF & 撮影 | | mm j 


[AF& 撮影] 

自動的に一度ピントを合わせてから撮影します。 

[撮影] 

クリックと同時に撮影します。なお、フォーカスモードが「シングル 
AF サーボ」または 「 AF-A ( D 80、 D 50、 D 40 シリーズ)」の場合は、 
自動的に一度ピントを合わせてから撮影します。 


また、 D 3、 D 2 シリーズ、 D 300、 D 200 で[レリーズモード（動作モード)]を[低 
速連続撮影]または[高速連続撮影]、 D 80、 D 70 シリーズ、 D 50、 D 4 〇シリーズで[撮 
影動作 モード] を[連続撮影]に設定すると、 [ AF & 撮影]ボタンが [ AF & 開始]ボ 
タンに、[撮影]ボタンが[開始]ボタンに変わって、パソコンからの連続撮影が可能 
になります。 


[AF& 開始] 

自動的に一度ピントを合わせてから連写を開始します。 

[開始] 

クリックと同時に連写を開始します。なお、フオーカスモードが「シン 
グル AF サーボ」または 「 AF-A ( D 80、 D 50、 D 40 シリーズ)」の場 
合は、自動的に一度ピントを合わせてから撮影します。 


D 100のフアンクシヨンダイヤルについて 

ファンクションダイヤルが [ WB ]、[ ISO ]、[ QUAL ] または [+] に設定されている場合は 、 [LCD 
領域]には何も表示されません。また、撮影ボタンを使って画像の撮影を行うことはできません。 
フアンクシヨンダイヤルを [ P ]、[ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 


補足 [ D 1 シリ-ズ ) [ D 100 j 

連続撮影はカメラ本体のシャッターボタン操作でのみ可能です 。 [Camera Control Pro ] ウィ 
ンドウの撮影ボタンでは、常に1枚ずつの撮影になります。 
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重要 

カメラコント□—ル機能では、次のカメラ制御はできません。カメラ本体を直接操作してください。 


機能 

カメラ機種 

連写 

( D 1 y ' J - X ) [ D 100 ) 

コンティニユアスフォーカス機能 

対応するすべての機種 

フォーカス□ック 

対応するすべての機種 

AF のみの動作 


([ AF & 撮影]ボタンによる撮影時の AF 

対応するすべての機種 


を除 <) 


表示も制御も 
できない機能 


絞りリングによる絞り制御 
(カスタムセッティングに依存） 

f D3 】 [D2 シリーズ] [D いンリーズ） 

(D300 ] [ D200 ) 

スリープの解除 

[D1 シリ-ズ] 

被写界深度のプレビュー 

対応するすべての機種 

ブラケティング制御 

[D1 シリ-ズ ）[ D100 ) 

RAW 画像の圧縮 

(D100 ] 

ファンクシヨンボタンの機能 

[ D3 )[D2 シリ-ズ H D 300 ] f D 200 ) 

レリーズ（動作）モードのセルフタイマー 

[ D3 )[D2 シリーズ） [ D 300 ) f D 200 ) 


制御できないが 
表示のみ可能な 
機能 


撮影の設定 

(D80 )ID70 シリーズ ）[ D50 ) [D40 シリーズ) 

撮影動作モードのリモコン撮影の設定 

[D80 )fD70 シリーズ) [ D50 ) [D40 シリーズ 】 

セレクトダイヤルによるフォーカス 
モード切り換え 

対応するすべての機種 

測光モード切り換え 

[D1 シリ-ズ） [ DT00 ] 

露出モード切り換え** 

( D100 ) ( D80 ][D70 シリ-ズ】 

(D50 HD40 シリ-ズ】 

撮影動作モード切り換え 

[ D100 ] 

シャッタースピードのロック* * 

[D3 1 fD2 シリーズ IfD レンリーズ1 

絞りのロック* 

[D3 ] [D2 シリーズ】 [D いンリーズ】 

AE □ック * 

対応するすべての機種 

別売スピードライトの調光補正量 

f D3 ) fD2 シリーズ） [D1 シリーズ） [ D 300 ) 

レリーズ（動作）モードのミラーアップ 


( D3 )[D2 シリーズ） [ D 300 ) [ D 200 ) 


グループダイナミック AF の分割ノ V° ターン 2 
の中心位置パターン 


〔 D 2 シリ-ズ )1 D 200 I 


* これらのロックの状態は、 LCD 表示エリアにて確認することができます。 

** D 80、 D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズの場合、 [カメラ本体のコント□—ルを有効にする] がチェックされてい 
ないときは、「露出モードの切り換え」が制御可能となります。 胃 
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はじめに 操作ガイド _付録 

Camera Control Pro バネルの設定 

以下に、各パネルで設定できる項目について説明します。 


[露出 1] パネル 

[露出 1] パネルでは、次の項目を設定できます。 


〇 Camera Control Pro 

フアイノ KF ) カメラ ( C ) 


画 ® (I) 


「口 I 回 fcaj 

雖⑸ツーノ U ( T ) ~レブ ( H ) 


D 3 が接続されて诖す。 

▼ 



it 出1 II 出2 I 保存[ドライブ1処理 


11出モード： I ブロクラムオート 叫 

シゃ9タースピード：@ - -0- B 1/3〇秒 

较0: ® r 0 - B f /3.5 

is 出補正：@ - -〇-: B oev 

調光補正： 3疒 

ブロり•ラムシフト：@ ：—9- : E 〇ステッブ 



[ AF & 雕| I 撮影] 


1/22 


[露出モード] 

露出モードを選択することができます（非 CPU レンズを装着した場合 
の露出モードについては、 「非 CPU レンズを装着した場合」 をご覧くだ 

さい)。 

D 80、 D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズで [カメラ本体のコント□一 

ルを有効にする] がチェックされている場合および D 1 00では、カメ 
ラ側で設定されている露出モードが表示されますが 、 Camera Control 
Pro で変更することはできません。露出モードについては、ご使用の力 
メラの使用説明書をご覧ください。 

[シャ ッター 
スピード] 

露出モードが「マニュアル」または「シャッター優先オート」のときに 
だけ変更できます。各カメラに設定可能なシャッタースピードの範囲で 
シャッタースピードを変更できます。シャッタースピードを高速に設定 
すると、動いている被写体を止まっているように撮影できます。逆に、 
スピード感を出したいときは、シャッタースピードを低速に設定します。 


Camera Control Pro 2 


55 


























はじめに 操作ガイド ^付録 _ 

Camera Control Pro バネルの設定 2/22 


[露出 1] パネル 

[絞り] 

露出モードが[マニュアル]または[絞り優先オー ト] のとき、開 
放絞り値から最小絞り値の範囲で絞り値を変更できます。絞り値が 
大きいほど、絞りは小さくなります。ただし、 D 1 シリーズのカスタ 
ムセッティング N 0.22で[レンズの絞りリングによる絞りセッ ト] 
を行っている場合は変更できません。 非 CPU レンズを装着したカメ 
ラを接続した場合については 「非 CPU レンズを装着した場合」 をご 
覧ください。 

[露出補正] 

露出補正とは、カメラが適切と判断した露出値を意図的に変更する 
ことです。たとえば、被写体にコントラストの強いものがあるため 
に露出をずらして撮影する場合などに使用します。露出補正は、す 
ベての露出モード時に変更できます。 

[調光補正] 

調光補正とは、フラッシュとカメラが行う適正な調光を意図的に変 
えることをいいます。たとえば、発光量を多くして主要被写体を 一 
段と明るく照らしたいとき、あるいは発光量を少なくして、主要被 
写体に光が強く当たりすぎないようにしたいときなどに使用します。 

[ D 300 ) ( D 200 ) ( D 100 ) 

1 D 80 )[ D 70 シリ-ズ) [ D 50 ) 

[ D 4 。 シリ-ズ） 

[プログラム シフ ト] 

露出モードが[プログラムオート]のとき、シャッタースピードと 
絞りの組み合わせを変更できます。 


□100のフアン クシ ヨンダイヤルについて 

ファンクションダイヤルが [ WB ]、[ ISO ]、[ QUAL ] または [+] に設定されている場合は、[露 
出 1] パネルの操作はできません。ファンクションダイヤルを [ P ]、[ S ]、[ A ]、[ M ] のいずれ 
かの露出モードに設定してください。 


Bulb を使用するときは 

露出モードを[マニュアル]にすると、シャッターボタンを押している間だけシャッターが開い 
たままとなる長時間露出 （ Bulb またはバルブ）撮影の設定ができます。ただし、この場合、力 
メラ本体での巳 ulb 操作は可能ですが 、 Camera Control P 「 ◦からの操作はできません（[撮影] 
ボタンをクリックすると、警告メッセージが表示されます)。 
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[露出 2] パネル 

[露出 2] パネルでは、次の項目を表示および設定できます。 



[フォーカスポイント] 

[フォーカスエリア] 

オートフォーカスで撮影するとき、被写体の位置や構図に合わせて、 
使用するフォーカスポイント（エリア）を上下左右のボタンで選択し 
ます。フォーカスポイント（エリア）については、ご使用のカメラの 
使用説明書をご覧ください。 AF エリアモードとフォーカスモードに 
ついては、 [ドライブ] パネルをご覧ください。 

[測光モード] 

カメラに設定されている測光モードが表示されます。 

D 1 シリーズ、 D " 100の場合 、 Camera Control Pro からは変更でき 
ません。 

D 3、 D 2 シリーズ、 D 300、 D 200 の場合、 [カメラ本体のコント□一 
ルを有効にする] がチェックされているときは、カメラで設定した測光 
モードが表示され 、 Camera Control Pro 上で変更することはできま 
せん。チェックされていないときは、カメラで設定した測光モードがデ 
フォルト（初期値）として表示されますが 、 Camera Control Pro 上 
で変更することもできます。 

D 80、 D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズの場合、 [カメラ本体の 
コント□ールを有効にする] がチェックされているいないにかかわら 
ず 、 Camera Control Pro 上で変更することができます。測光モード 
については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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[露出 2] パネル 

[シンク□モード] 

フラッシュ撮影の場合に、撮影の目的や意図に合わせて、5つのシ 
ンク□モードから1つを選択します。シンク□モードについては、 
ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[感度] 

撮像感度を標準よりも高く設定することができ、暗いところでの撮 
影にも対応しています。撮像感度は、プルダウンメニューで設定し 
ます。設定可能な撮像感度については、ご使用のカメラの使用説明 
書をご覧ください。 

[オート] 

[オート]チェックボックスをオン聞にすると、感度自動制御が設 
定されます。 

〇32 シリーズ][ D 100 ] ( D 200 ) 

f D 80 HD 70 シリ-ズ D 50 ) 

[ D 40 シリ-ズ 1 

[感度自動制御] 

( D 3 ] [ D 300 ] 

[感度自動制御]チェックボックスをオン閉にすると、感度自動制 
御が設定されます。 

[詳細] ボタン 

( D 3 ] ( D 300 ) 

このボタンは、感度自動制御が設定されている場合にのみ有効です。 
クリックすると、[感度自動制御]ダイアログが表示されます。 

[感度自動制御]ダイアログでは、[制御上限感度]と[低速限界設定」 
を設定することができます。 
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[露出 2] パネル 

[ホワイトバランス] 

さまざまな照明光の環境下でも白い被写体ができるだけ「白」に見 
えるように、照明光の色に合わせてホワイトバランスを調整できま 
す。ホワイトバランスについては、ご使用のカメラの使用説明書を 
ご覧ください。 


各ホワイトバランスに対する微調整が可能です。 一3 から+ 3の範 
囲で調整値を設定します。[露出 2] パネルの[微調整...]ボタンを 
クリックすると、[ホワイトバランス微調整]ダイアログが表示され 
ます。 


[露出 2] パネルの[ホワイトバランス]で「オート」を選択してい 
る場合は、[オート]スライダーで設定した値でさらに自動調整しま 
す0 


[微調整] 

〔 D1 シリ ーズ )ID2 シリ ーズ 〕 I D 200 I 
[D100 )1 D80 ) ID70 シリ-ス 1 

ID40 シリ- ズ） 


[リセット]ボタンをクリックすると、デフォルト（初期値）に戻り 
ます。[〇 K ] ボタンをクリックすると、調整値がカメラに反映され 
ます。 


ホワイトノ c ランス微調整 


才-卜-@ ' — 

— Q — 

n 
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蛍光灯 -S 
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E + 

m 上 

晴天 ■ ® 

U 

二 . 二：，：二 ... nW':. 1 :: 二：：二 


フラッシュ - w 1 一 

音天一 

B 畜天日 Pi - @ 

U 

\ti + 

Q — 

— Q — 


| 0 K (0) I [ リセツ KR ) 丨 I キゃンセ ル ] 丨 ヘル ブ ( H )] 


微調整を行うことのできないホワイトバランスについて 

[ホワイトバランス調整]を[プリセツト]または[自然光（色温度選択)] ( D 2 シリーズ、 
D 200) に設定している場合には、[微調整]ボタンは使用できません。 


補足 

画像に特殊な効果を持たせたいときには、意図的にホワイトバランスを変えるという使い方もで 
きます。 
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[露出 2] パネル 


[ホワイトバランス]で選択した（選択されているホワイトバランス 
名はダイアログの右上に表示されます）それぞれのホワイトバラン 
スに対する微調整が可能です。 

A (アンバー）、 B (ブルー)、 G (グリーン）、 M (マゼンタ）の4 
方向で、各方向6段まで微調整できます。設定した各方向の色に画 
像を補整します。 A 、 B 方向（横軸）は色温度の高さを、 G 、 M 方向（縦 
軸）は色補正用 （ CC ) フィルターと同じような微調整ができます。 
詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[リセット]ボタンをクリックすると、デフォルト（初期値）に戻り 
ます。[〇 K ] ボタンをクリックすると、調整値がカメラに反映され 

[微調整] ます。 


D3 J (] D 300 ) 


[蛍光灯] 



[ホワイトノ（ランス]で[蛍光灯]を選択したときにのみ表示されます。 


r D .3 oo 〕 蛍光灯の種別を選択できます。 


[色温度] 

D3 1 @2 シリーズ) 


[ホワイトバランス]で[自然光（色温度選択)]を選択したときに 
のみ表示されます。 


「〕色温度を選択できます。 


[コメント] 

(D3 〕 ID2 シリーズ 1 
(D 300 )1 D 200 I 


ホワイトバランスの各プリセツトデータに対するコメントを表示し 
ます。 
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[露出 2] パネル 


このボタンは、ホワイトバランスがプリセットマニュアルに設定さ 
れている場合にのみ有効です。クリックすると、次の[プリセット 
ホワイトバランスのコメントの編集]ダイアログが表示されます。 


[編集] ボタン 

C D3 )(^2 シリ - ズ〕 
[D300 ) [ D200 ) 


[プリセツトホワイトバランスのコメントの編集]ダイアログでは、 
ホワイトバランスの各プリセツトデータのコメントを編集すること 
ができます。ここでは、 36 文字までの半角英数字または各種記号 
を入力することができます。使用できる記号に関しては、「ホワイト 
バランスプリセツトの[プリセツトホワイトバランスのコメントの 
編集]ダイアログに入力可能な記号について」をご覧ください。 [0 K ] 
ボタンをクリックすると、ここで設定したコメントが、カメラに送 
信されます。 


プリセツトホワイトパランスのコメントの福葉 _ 





| 0K(0) | 

| キャンセル 

| ヘルプ⑻ | 


[プリセツトホワイトバランスのコメントの編集]ダイアログに入力可能な記号 

[D3 )102 シリ - ス ： 1| D 300 J 〔 D200 | 

[コメント編集]ダイアログには、半角英数字の他に、次の記号を入力することができます： 


「（スペース)」、「!」、「•'」、「#」、「$」、「％」、「&」、「'」、「(」、「)」、「*」'「+」、「,」、「-」、「.」、17」、「:」、「;」、「<」、「=」、 

「>」、「?」、「@」、「[」、「]」、「」、「{」、「}」 
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[保存]パネル 

[保存]パネルでは、画質モードに関する項目を表示および設定できます。 


〇 Camera Control Pro h£2a| 

フアイノ KF) カメラ (C) ffi 像(I)設定 (S) ツー; KT) へ;レブ (H) 


D 3 が接続されて C 球す。 

▼ 

孬出1 1 孬出 2 f 保存 "1 ドライブ|処理 



ファィルフォーマクト ： [JPEG (8- bit ) _ 

JPEG 圧箱率： I NORMAL _ 

JPEGEfiS： ィズ優先 
撮像範囲： ®DX 自助切り換え 

[DX7 才 - マ，卜 (24x16) 
画像サイズ：| Large (2784x1848) 
RAW1 己錄 

記錄方式：1ロスレス圧縮 RAW 
記錄 e: ットモ-ド：みビット記錄 



[AF& 撮影 ]I 撮影 ] 


[ファイルフォーマツト] 

接続しているカメラがサボートしているファイル形式を選択できま 
す。ファイル形式は、ビット数やファイルサイズを決定する基準にな 
ります。ファイル形式については、ご使用のカメラの使用説明書をご 
覧ください。 

[JPEG 圧縮率 ] 

[ファイルフォーマット]で以下を選択した場合、 JPEG 画像の圧縮 
方式を選択できます。 

(D3 )[ D300 ) : MPEG (8_ bit ) l 、 [RAW + JPEG (8_ bit)l 


[D2 シリ-ズ 】【 D200 ][ D80 ): TJPEG (8- b _ または 「RAW n 2- bit ) 

+ JPEG (8- bit )] 

[D1 シリ-ズ ） [D100 】 [D70 シリ-ズ】 [ D50 ] 【 D40 シリ-ズ ）： 「JPEG (8_ bit)l 

[JPEG 圧縮 ] 

JPEG 画像の圧縮時にファイルサイズと画質のどちらを優先するか 
を、[サイズ優先]と[画質優先]から選択できます。 

[D3 ) ( D2X ) [ D2Xs ] 

( D2Hs ) [ D 300 ] f D 200 ) 


[JPEG 圧縮率]について _シリ-ズ) [ D 50 ) fD 40 シリ-ズ) 

D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズの場合 、 [RAW (12- bit ) + JPEG (8- bit )] のときは、 
圧縮率が [ BASIC ] で固定となります。 
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[保存]パネル 


[カラー] 

(di シリ -; 


保存形式として[カラー]か[モノクロ]のどちらかを選択で 
きます。[ファイルフォーマツト]に [ RAW ] を選択した場合 
にのみ、カラーに固定されます。 

[DX 自動切り換え]チェックボックスをオン图にすると、 DX 


[撮像範囲] 

し D3 ) 


レンズを装着した場合、自動的に DX フオーマツトに切り換え 
ます。 

オフの場合は、メニューで選択されている撮像範囲に設定され 


ます。 


圆像サイズ] 


画像を記録する際のサイズ（大きさ）を選択します。画像サイ 
ズについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


[ファイルフオーマット]で [RAW (12- bit ) + JPEG (8- bit )] 


[ RAW 圧縮] 

[D1X ) I D1H I 
〔 D 2 シリ- ズ〕 I D 200 I 


( D 2 シリーズ、 D 200) または [RAW (12- bit )] を選択した 
場合に、撮影する RAW 画像の圧縮を行うかどうか設定できます。 
チェックボックスをオン閉にすると、 RAW 画像の圧縮を行い 


ます。 


[クロップ高速]チェックボックスをオン IVI にすると、フアイ 


[クロップ高速] ンダー内のクロップ高速参照エリア内のみを画像として記録し 

( D 2 X )( D 2 Xs ) ます。このため、通常よりも高速に、より多くのコマ数を連続 

撮影できます。 


[ RAW 記録] 

D 3 ) I D 300 〕 


[ファイルフオーマツト]で [ RAW ] または旧 AW + JPEG 
(8- bit )] を選択した場合、 RAW データの[記録方式]と[記録ビツ 
トモード]を選択できます。 
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[ドライブ]パネル 

[ドライブ]パネルでは、カメラの操作に関する項目を表示および設定できます。 



fpn ^ xi ： カメラとパソコンを接続したときの撮影モードを [1 コマ撮影]ま 
たは[連続撮影]に設定できます。また、ここでの変更はカメラのカスタムセツ 
ティング#30 [ PC モード時の動作設定]の設定に反映されます。 


[レリーズ 

モード] 

[動作モード] 


r diooi :カメラ側で設定されているモードが表示されますが、パソコン上で 
変更することはできません。 

(D3 )(D2?U^X)( D3QQ )( D2QQ ) ： [ カメラ本体のコント □— ルを有効にする ] 
がチェックされているときは、カメラで設定したレリーズ（動作）モードが 
表示され、パソコン上で変更することはできません。チェックされていない 
ときは、カメラで設定したレリーズ（動作）モードにかかわらず、 [1 コマ撮影]、 
[低速連続撮影]、[高速連続撮影]から選択することができます。 


fD 7 o ^ ： [1 コマ撮影]、[連続撮影]から選択するこ 
とができます。カメラ本体の[撮影動作モード]を[セルフタイマー撮影]、 [2 
秒リモコン撮影]、[瞬時リモコン撮影]に設定した場合、 [1 コマ撮影]になります。 


[ AF & 撮影]/ [撮影]ポタン 

レリーズ（動作）モードが[低速連続撮影]または[高速連続撮影](ともに D 3、 D 2 シリー 
ズ、 D 300、 D 200)、[連続撮影] ( D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 50、 D 40 シ U — ズ）の場合、 
Camera Control P 「 ◦の [ AF & 撮影]ボタンが [ AF & 開始]ボタンに、[撮影]ボタンが[開始] 
ボタンに変わります。 
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[ドライブ]パネル 

[撮影コマ数] 

△または▽をクリックするか、テキストボックスに直接入力して、 
連続撮影可能コマ数を設定します。レリーズ（動作）モードが[低 
速連続撮影]または[高速連続撮影](ともに D 3、 D 2 シリーズ、 

D 300、 D 200)、[連続撮影] ( D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 50、 
D 40 シリーズ）に設定されている場合にのみ、有効になります。 
入力できるコマ数は、撮影時の画質モードによって異なります。力 
メラ側の設定により連写可能なコマ数は異なります。 LCD 領域右端 
に表示されたカメラの連続撮影可能コマ数を確認し、それより小さ 
な値を入力して下さい。連続撮影可能コマ数より大きな値を入力し 
た場合には、入力した値が赤く表示されます。 

( D 3 )[ D 2 シリーズ） [ D 300 ] 

f D 200 ] f D 80 ) fD 70 シリーズ 1 

f D 50】[ D 40 シリ-ズ 1 

BKT モードの設定 

[オート BKT ] チェックボックスをオン®にすると、オートブラ 
ケティングが実行されます。 [ BKT 設定]ボタンをクリックすると、 
[ BKT モード]ダイアログでブラケティングを設定できます。 

詳しくは インターバル撮影の手順 2 をご覧ください。 

[ D 3 )[02シリーズ1[ D 300 ) 

( D 200 ) [ D 80 )[ D 7。 シリ-ズ） 

( D 50 ) 



[ AF エリアモード] 

フォーカスエリアを設定します。 D 3、 D 2 シリーズ、 D 300、 

D 200の場合、 [カメラ本体のコント□ールを有効にする] がチェッ 
クされているときは、カメラで設定した AF エリアモードが表示さ 
れ、パソコン上で変更することはできません。チェックされていな 
いときは、カメラで設定した AF エリアモードがデフォルト（初期値） 
として表示されますが、パソコン上で変更することができます 。 AF 
エ U アモードについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧くだ 
さい 。 

[フォーカスモード] 

カメラに設定されているフォーカスモードが表示されます。 D 80、 
D 50、 D 40 シリーズの場合、パソコン上でフォーカスモードを変 
更できますが、その他のカメラでは Camera Control P 「 ◦からは 
変更できません。フォーカスモードは、カメラ上で設定してくださ 
い。フォーカスモードについては、ご使用のカメラの使用説明書を 
ご覧ください。 
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Camera Control Pro バネルの設定 12/22 


[ドライブ]パネル 

[レンズ] 

現在カメラに装着されているレンズの焦点距離と開放 F 値などのレ 
ンズ情報が表示されます。ただし、装着しているレンズによっては 
表示されない情報があります。また、 D 2 シリーズ、 D 200で[レ 
ンズ定義]ダイアログで手動設定した場合、その値が、「*」マーク 
付きで表示されます。 D 3、 D 300で CPU レンズ装着時以外は、 
手動で登録したレンズ情報が表示され、選択できます。 

[編集]ポタン 

( D 3】[ D 2 シリ-ズ） 

このボタンは、非 CPU レンズがカメラに装着されている場合にのみ 
有効です。クリックすると、[レンズ定義]ダイアログが表示されます。 

[レンズ定義]ダイアログでは、レンズの焦点距離と開放 F 値を設 
定することができます。[〇 K ] ボタンをクリックすると、設定した 
焦点距離と開放 F 値が、カメラに送信されます。 

( D 300 ) [ D 200 ) 


レンズ N 0.4 |^| 

焦点距雜： N/A ▼ 

聞■直: | n/a 

0 K (0) | | キャンセル| |ヘルブ ( H ) | 


[メインバッテリーレベル] 

カメラのメインバッテリーの残量レベルを表示します。緑色の表示 
は充分に残量があることを示します。黄色の表示はバッテリーの残 
量が少なく、充電された予備のバッテリーを準備する必要があるこ 
とを示します。赤色の表示はバッテリーが消耗していて、交換しな 
ければ撮影できないことを示します。この場合 、 Camera Control 
Pro はカメラを制御できなくなることがあります。充電された U 
チャージャブルバッテリーまたは AC アダプターをご使用ください。 

[時計バッテリーレベル] 

カメラの時計バッテリー残量レべ)レを示します。黄色または赤色の 
表示になりましたら ニコン サービス機関に時計バッテリーの交換 
(有料）をお申し付けください。 


セルフタイマー撮影について (( dT ^ x ) 以外) 

Camera Control Pro の撮影ボタンを使って、セルフタイマー撮影を行うことはできません。力 
メラでセルフタイマーにセツトしても、レリーズ（動作）モードは [1 コマ撮影]と表示され、[撮 
影]ボタンを押しても1コマ撮影となります。セルフタイマー撮影を行う際は、カメラのシャツ 
ターボタンを使用してください。 

ライプビュー撮影について CHlooD 

カメラのレリーズモードダイヤルを Lv にセツトしても、[レリーズモード]は [1 コマ撮影]と 
表示され、[撮影]ボタンを押しても1コマ撮影となります。ライブビュー撮影を行う際は、[カメラ] 
メニューの[ライブビュー（手持ち撮影)]または[ライブビュー（三脚撮影)]を選択してください。 
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Camera Control Pro バネルの設定 13/22 

連続撮影可能コマ数について以外） 

連続撮影を行っている間、撮影した画像をカメラからパソコンに随時転送します。そのため、転 
送待ちの画像がある場合には、実際に撮影できるコマ数は、 LCD 領域に表示される連続撮影可能 
コマ数よりも少なくなる場合があります。 

非 CPU レンズを装着した場合 

カメラに非 CPU レンズを装着した場合 、 Camera Control Pro の動作は CPU レンズ装着時と 
は異なり、また、行うことのできる操作は制限されます。非 CPU レンズ装着時の動作は次のよ 
うになります 。 Camera Control P 「 ◦では使用できない操作も、カメラ本体で使用することがで 
きます。カメラの操作方法に関してはカメラの使用説明書をご覧ください。 



f D 3 シリーズ） 

( D 1 シリ-ズ 

t D 100 ) 

( D 80 



[ D 300 】[ D 200 ] 

[ D 50 

: 露出モード* 

[絞り優先オート] 

または[マニュアル]のみ 
選択可能 

发更不可 C ' 
カメラ側の設定を 
表 TJX する 

[カメラ本体のコント□— 

ルを有効にする] がチエツ 
クされている場合： 

変更不可でカメラ側の設 
定を表示する 

[カメラ本体のコント□一 

ルを有効にする] がチエツ 
クされていない場合： 

全モードを選択可能。た 
だし[マニュアル]以外 
では撮影できない 

1シャッター 
スピード 

露出モードが[マニュアル]の場合のみ変更可能 

絞り 

レンズ定義した場合： 
設定した値に「*」マー 
クを付けて表示する 

レンズ定義していな 
い場合：変更不可で 
「 f /-」と表示する 

发更不可 C ' 

rt/-j と表示する 

AF & 

. 撮影ボタン 

使用不可 

I 撮影ボタン 

使用可能 

使用可能# 


* D 100、 D 80、 D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズは非 CPU レンズ使用時、[マニュアル]以外では撮影できません。 
** 露出モードが[マニュアル]以外の場合、「露出モードを[マニュアル]に設定してください」というメッセージが表示さ 
れます。 
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[処理]ノ《ネル ( D 3 ) ( D 300 ) 

[処理]パネルでは、画像に対する処理に関する項目を表示および設定できます。 

※ D 3、 D 300 以外の処理パネルは [処理パネル] ( D 3、 D 300以外のカメラ） をご覧ください。 



[AF& 撮影 ]I 撮影 : 


[ピクチャー 
コント□ール] 

ピクチャーコント□ールの種類を選択します。ピクチャーコント□一 
ルについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[編集] ボタン 

クリックすると、選択したピクチャーコント□ールの調整ダイアログ 
が表示されます。詳しくは、 調整ダイアログを ご覧ください。 

[カスタムピクチャー 
コント□ール]ボタン 

クリックすると、カスタムピクチャーコント□ールの設定を行うダイ 
アログが表示されます。詳しくは、 [カスタムピクチャーコント□—ル] 
ダイアログを ご覧ください。 

[色空間] 

撮影する画像の色空間を設定します。色空間については、ご使用の力 
メラの使用説明書をご覧ください。 

アクティブ 

D - ライティング 

アクティブ D - ライティングを設定します。アクティティブ D - ライティ 
ングについては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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[処理]パネル 

[長秒時ノイズ低減] 

シャッタースピードが低速になると、画像にノイズが入る場合があり 
ます。[長秒時ノイズ低減]チェックボックスをオン 閉 にすると、こ 
のノイズを低減させることができます。シャッタースピードについて 
は、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 

[高感度ノイズ低減] 

撮像感度が高感度になると、画像にざらつき（ノイズ）が入る場合が 
あります。選択できるメニューと[高感度ノイズ低減]が有効になる 
感度については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 
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調整ダイアログ 

[編集]ボタンをクリックすると、[ピクチャーコント□ール]メニューで選択したピク 
チャーコント□ールの調整ダイアログが表示されます。 


スタンダ-卜 i^i 

©クイ妁調整 

- @ ■ -0-0 + 〇 


« 手射)調整 

オート 

輪郭強調〇 ■ @ ■ -0- B + +3 

© カスタムカ-ブ I 編集…] 

コントラスト〇 - a ■ -〇- e ♦ 〇 

明るさ ■ a ■ - Q - E + 〇 

色の潘さ(彩度）〇 - a - q - ® ♦ 〇 

色合い（色相） - a ■ - Q - E + 〇 


新規カスタムピクチ V- コントロ-ルとして登錄 
0K(0) 1 1一 Utt/KR) | [ キャンセル ] 


モノクローム 以外 


モノクローム _ 

オート 

〇 - a ■ — Q - E ♦ +3 

© カスタムカづ [ 編集." I 

コントラスト □ - 0 - Q - E ♦ 〇 

明るさ _ a ■ - q - ® + 〇 


フィルター幼果： I Off 



調色： B&W 


- SQ — 

-0 + 


新規カスタムピクチャー]ント□ールとして登錄 
| ok ( o ) ) [ 一 yt^KE) 一 ] キやンセル ー j 


モノクローム 


[クイック調整] 

(モノクローム以外） 

[クイック調整]スライダーでは、[輪郭強調]、[コントラスト]、[色 
の濃さ（彩度)]が一度に調整できます。 

[クイック調整]を選択した場合、[手動調整]は選択できません。 

[手動調整] 

(モノクローム以外） 

[輪郭強調]、[コントラスト]、[明るさ]、[色の濃さ（彩度)]、[色合い（色 
相)]の各スライダーで、それぞれ個別に調整できます。 

[手動調整]を選択した場合、[クイック調整]は選択できません。 

[輪郭強調] 

スライダーの移動で、輪郭の強弱を調整します。[オート]チェックボッ 
クスをオン®にすると、自動的に輪郭を強調します。 

[手動調整]を選択した場合、調整可能となります。 
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Camera Control Pro バネルの設定 17/22 


調整ダイアログ 

[カスタムカーブ] 

[カスタムカーブ]を選択すると、[編集]ボタンが使用可能となります。 
クリックすると、 [階調補正テーブル編集]ダイアログが 表示され、階 
調補正テーブルを編集できます。 

[コントラスト]& [明るさ]を選択した場合、[カスタムカーブ]は 
選択できません。 

[コントラスト] 

[明るさ] 

[コントラスト] Sl [明るさ]を選択すると、各スライダーで、それぞ 
れを調整できます。コントラストの[オート]チェックボックスを才 
ン® にすると、自動的にコントラストを調整します。 

[カスタムカーブ]を選択した場合、[コントラスト] Sl [明るさ]は 
選択できません。 

[色の濃さ（彩度)] 

(モノクローム以外） 

スライダーの移動で、画像の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。[オー 
卜]チェックボックスをオン®にすると、自動的に色の濃さ（彩度） 
を調整します。 

[色合い（色相)] 

(モノクローム以外） 

スライダーの移動で、画像の色合いを調整します。 

フィルター効果 

(モノクロームのみ） 

白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したときのような効果をメ 
ニューから選択します。 

調色 

(モノクロームのみ） 

印画紙を調色したときのように、画像全体の色調をメニューから選択 
します。また、選択した調色の濃淡をスライダーで調整できます。 


[カスタムカープ]について 

ニコンピクチャーコント□ールの調整で[カスタムカーブ]を選択した場合は、ニコンピクチャー 
コント□ールとしては保存できません。保存する場合は、[新規カスタムピクチャーコント□ール 
として登録]ボタンでカスタムピクチャーコント□ールとして登録してください。 


ニコンピクチャーコントロールについて 

ニコンが提供するピクチャーコント□ールを総称して「ニコンピクチャーコント□ール」といい 
ます。「ニコンピクチャーコント□ール」には、カメラにあらかじめ搭載されている「ピクチャー 
コント□ール」とニコンのホームページからダウン□ードできる「オプションピクチャーコント 
□ール」があります。ピクチャーコント□ールについての詳細は、ご使用のカメラの使用説明書 
をご覧ください。 


[コントラスト][明るさ]について 

[処理]パネルの アクティブ D - ライテ ィング を [しない]以外に設定した場合、[ピクチャーコ 
ント□ール]の[コントラスト]と[明るさ]レベル調整は選択できません。 
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調整ダイアログ 


クリックすると、[新規カスタムピクチャーコント□ールとして登録]ダ 
イア□グが表示されます。[登録先]を選択し、[名前]を入力して[登録] 
ボタンをクリックして、調整したピクチャーコント□ールを登録します。 


[ OK ] ボタン 

調整したピクチャーコント□ールが保存され、ダイアログを閉じます。 

[リセット]ボタン 

調整したピクチャーコント□ールは、初期状態にリセツトされます。 
カスタムピクチャーコント□ールの場合は、最初に保存した状態にリ 
セツトされます。 

[キャンセル]ボタン 

調整したピクチャーコント□ールは保存されずに、ダイアログを閉じ 
ます。 



[新規カスタムピク 
チヤーコント□ール 
として登録] 

ボタン 
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[カスタムピクチャーコントロール]ダイアログ 

[カスタムピクチャーコント□ール]ボタンをクリックすると、[カスタムピクチャーコ 
ント□ール]ダイアログが表示されます。 


カスタムピクチャーコントロー ノレ 

1^1 

カスタムピクチゃ-コントロ-ル： 


| c - i ： vivn)-02 

▼ 

|登錄名変更...| 


| 則除". ] 


| PJbs ( c ) | 



[カスタムピクチャー登録名変更または削除するカスタムピクチャーコント□ールを選択し 

コント□ール] ます。 


クリックすると、[登録名変更]ダイアログが表示されます。変更する 
登録名を入力して、[〇 K ] ボタンをクリックしてください。 


[登録名変更]ボタン 



選択されているカスタムピクチャーコント□ールを削除します。 


[削除] ボタン 登録されているカスタムピクチャーコント□ールがない場合、このボ 

タンは使用できません。 


[閉じる]ボタン [カスタムピクチャーコント□ール]ダイアログを閉じます。 
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[階調補正テーブル編集]ダイアログ 

[カスタムカーブ]の[編集]ボタンをクリックすると、[階調補正テーブル編集]ダイ 
アログが開ぎます。 


このダイアログの機能はカメラの階調補正テーブルを作成するもので、サンプル画像で 
確認しながら、シャドー、八イライト、中間調や、最小出力値、最大出力値などを編集 
することができます。独自の階調を作成して、カメラに適用することができます。 
編集できるのはマスターカーブ （「 RGB 」 チャンネルのカーブ）だけで、カーブ上に追 
加できるポイントは20個までです。グレー点の追加はできません。 

[読み込み]ボタンをクリックすると、[階調補正テーブル編集]ダイアログで保存した 
トーンカーブファイル （. ntc ) を選択して画像に適用することができます。次の設定ファ 
イルが読み込み可能です。 

• [保存]ボタンで保存したトーンカーブファイル (. ntc ) 

• Nikon Capture (別売）で保存した[トーンカーブ]ファイル (. ncv ) 

• Capture NX (別売）で保存した[レベルと!-ーンカーブ]のデータを含んだ設 
定ファイル (. set ) 

[保存]ボタンをクリックすると、[階調補正テーブル編集]ダイアログで編集したカー 
ブをトーンカーブファイル (. ntc ) の形式で保存することができます。 

[サンプル画像]ボタンをクリックすると、画像調整のサンプル画像を選択して表示し 
ます。ただし、サンプル画像として使用できるのは、カメラで作成された RAW 画像の 
みです。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、編集したカーブが編集中のピクチャーコント□ールに 
反映されます。 
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[処理]バネル （ D 3、 D 300以外のカメラ） 

[処理]パネルでは、画像に対する処理に関する項目を表示および設定できます。 



[AF& 撮影 ]I 撮影 ] 


[仕上がり設定] 

撮影する画像の仕上がりを設定します。 D 80 の場合、[白黒（カス 
タマイズ)]を選ぶと、[カスタマイズ]の設定とは別に、白黒写真 
用に[輪郭強調]、[階調補正]、[フィルター効果]を設定できます。 
仕上がり設定については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧くだ 
さい 。 

( D 200 ] ( D 80 )[ D 70 シリーズ） 

[ D 50 ] fD 40 シリーズ1 

[輪郭強調] 

撮影状況や好みに応じて、記録する画像の輪郭の強弱を調整します。 
輪郭を強調する度合いを選択し、意図的に調整できます。なお、 D 1 
でファイル形式を RAW にした場合は、常に[しない]状態になり 
ます。輪郭強調については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧く 
ださい。 

[階調補正] 

階調補正を設定して、画像のコントラストや明るさを調整します。 
[ユーザーカスタム] ( D 2 Xs の場合は[ユーザーカスタム1〜3]) 
を選択して、[編集]ボタンをクリックすると、 [階調補正テーブル 
編集]ダイアログが 表示されます。階調補正に関しては、ご使用の 

カメラの使用説明書をご覧ください。 
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[処理]パネル 


[フィルター効果] 

(_ D80 1 


[色空間] 

(D2X )1 D2Xs II D200 ] 


[カラー設定] 

〔 D1X )〔 D1H )ID2 シリーズ〕 
(D100 ) ( D 200 )1 D80 ) 

〔 D70 シリ - ズ ) 〔 D50 ) 丨 D40 シリ - ズ〕 


[彩度設定] 

C D200 ] f D80 1 [D70 シリーズ) 
I D50 J @40 シリーズ 1 


[色合い調整] 

〔 D1X ) ( D1H )ID2 シリ-ズ〕 
(D100 ) ( D 200 )1 D80 ) 

〔 D70 シリ ーズ) 〔 D50 ) I D40 シリ ーズ〕 


[長秒時ノイズ低減] 

(j)2 シリーズ ) 〔 D 200 )1 D100 ) 
〔 D80 | 〔 070 シリ - ズ 1 〔 D50 ) 


[高感度ノイズ低減] 

[D2X )1 D2Xs II D2Hs | 
I D200 ] 〔 D80 1 


[ノイズ低減] 


撮影した画像に白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したとき 
のような効果を設定します。フィルター効果は、[仕上がり設定]で 
[白黒(カスタマイズ)]を選んだ場合にのみ設定できます。フィルター 
効果については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


撮影する画像の色空間を設定します。色空間については、ご使用の 
カメラの使用説明書をご覧ください。 


撮影する画像のカラーモードを設定します。カラー設定については、 
ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


撮影する画像のあざやかさを設定します。彩度設定については、ご 
使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


撮影する画像に対して色合いの調整が可能です。 D 2 シリーズ、 
D 100、 D 200、 D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 50、 D 40 シ U — ズでは、 
— 9° から+9° (1 ステップ3° ) の7段階で0°がデフオルト(初 
期値）です （ D 1 X 、 D 1 H の場合、 [-9° ] が [0] に、 [0° ] が [3] 
に、 [9° ] が [6] に相当します)。肌色を基準とした場合、数値を 
高くすると黄色みが増し、数値を低くすると赤みが増します。 


シャッタースピードが低速になると、画像にノイズが入る場合があ 
ります。[長秒時ノイズ低減]チェックボックスをオン®にすると、 
このノイズを低減させることができます。シャッタースピードにつ 
いては、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


撮像感度が高感度になると、画像にざらつき（ノイズ）が入る場合 
があります。選択できるメニューと[高感度ノイズ低減]が有効に 
なる感度については、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


シャッタースピードが低速になったり、高感度で撮影すると、画像 
にノイズが入る場合があります。[ノイズ低減]チェックボックスを 


_シリ-ズ) オン國にすると、シャッタースピードが低速になったり、高感度に 


なったときのノイズを低減させることができます。 
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はじめに 


付録 


操作ガイド 

コントロール設定の保存と読み込み 

[Camera Control Pro ] ウインドウの各パネルで設定した内容をファイルに保存した 
り、読み込んで使うことができます。 

[設定]メニューから次のメニュー項目を選択して、設定の保存や読み込みを行います。 


離⑸ ] 

コント□-ル設定の読み込み ( L ) … 
コン ト □-ル設定舰存⑸… 


[コント□ール設定の 
読み込み] 

[コント□ール設定の保存]で保存した設定を読み込みます。接続 
しているカメラで保存した設定を読み込んでください。 

このメニュー項目を選択すると、[ファイルを開く]ダイアログが 
表示されます。ドライブとフォルダを指定し、コント□ール設定 
ファイル（ファイル名に 「.ncc」 という拡張子がつきます）を選 
択します。現在の [Camera Control Pro] ウインドウの設定が、 
選択したファイルの設定に変わります。 

[コント□ール設定の保存] 

現在の [Camera Control Pro] ウインドウの設定をファイルに 
保存します。保存した設定は、[コント□ール設定の読み込み]で 
呼び出せます。 

このメニュー項目を選択すると、[名前を付けて保存]ダイアログ 
が表示されるので、保存先とファイル名を指定します（ファイル 
名に r.nccj という拡張子がつきます)。 


[コントロール設定の保存]で保存されない項目について 

[コン ト □ー ル設定の保存]で設定を保存しても、以下の項目は保存できません。 

• [ドライブ]パネルの[才一卜 BKT] チェック ボックス の オン/オフ 
• [ドライブ]パネルの[レンズ] の編集内容 

• [処理]パネルの[ピクチャーコント□—ル]の[調整]ダイア □グ の 全項目 
• [BKT モード] ダイアログの 全項目 
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[カメラ]メニューについて 1/6 

Camera Control P 「 ◦の[カメラ]メニューから次のメニュー項目を選択することによっ 
て、カメラの設定を変更したり、撮影した画像にさまざまな画像調整を行うことができ 
よ9 〇 


カメラ fcf| 

カスタムセツテインヴ 〔S) ■. ■ 

日時設定 (丁)… 

啃調補正テープノ UIII(E)." 

ホワイトバランスを測定…)… 

イヌージダス ト オフデータ ( D )■■■ 

画像コメントを箱隹⑴… 

擺影メニューの切り換え(巳)… 

BKT 設定 (R)". 

インター/0^^〔L】■■■ 

ライブビュ_¢手^ち撮影)(H】■■■ 

ライブビュー(三脚擺影) 〔P)... 

/ カメラ本体©コン ト □—ノレを有効にする (N) 


[カスタムセッティング]を選択すると、撮影時のカメラの設定を変 
[カスタムセッティング]更できる[カスタムセッティング]ダイアログが開きます。詳細な内 
容については 「カスタムセッティング」 を参照してください。 

[日時設定]を選択すると、[カメラの日時]ダイアログが開きます。 
ここでは、使用するカメラの日時設定を行うことができます。 

[現時刻を使用する]ボタンをクリックすると、パソコンに設定され 
ている時刻がテキストボックスに表示されます。 

[セット]ボタンをクリックすると、ここで設定した内容がカメラに 
[日時設定] 反映されます。 
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[階調補正 テーブル 編集] 

t D3 J ( D300 J 以外 


階調補正テープノレ福集 

編集する力-ブを逞択： 


I ユーザーカスタム(カラー） 



入力： 


I 読み込み…] [ 保存…| 


このダイアログの機能はカメラの階調補正テーブルを作成するもの 
で、サンプル画像で確認しながら、シャドー、八イライト、中間調や、 
最小出力値、最大出力値などを編集することができます。初期設定の 
リニアの状態では、カメラの階調補正の標準（ノーマル）と同じ効果 
のカーブになります。独自の階調を作成して、カメラに適用すること 
ができます。 

編集できるのはマスターカーブ （「RGB」 チャンネルのカーブ）だけで、 
カーブ上に追加できるポイントは20個までです。グレー点の追加は 
できません。 

ここで作成されたカーブは、カメラのノーマルカーブに付加された上 
でカメラに設定されます。そのため、ノーマルカーブで作成された画 
像を元に手直しする形でカーブを編集することをおすすめします。 


[階調補正テーブル編集]次ページへ続く レ 


[編集するカープの選択]メニューについて ( D2Xs ) ( D2X ] ( D2Hs )( D80 ) 

[編集するカーブを選択]のリストを切り換えることによって、以下のカーブを編集できます。 
( D2Xs ) [ D2X f ( D2Hs f : [ ユーザ—カスタム 〗〜 3] の3種類 
※カメラのファームウェアバージヨンが2.◦◦の場合のみ 

[ユーザーカスタム（カラー）]または[ユーザーカスタム（白黒）]の2種類 


はじめに 操作ガイド ^付録 


[カメラ]メニューについて 2/6 


[階調補正テーブル編集]を選択すると、[階調補正テーブル編集]ダ 
ィァログが開きます。 



JMJOM44U 
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[読み込み]ボタンをクリックすると、[階調補正テーブル編集]ダイ 
アログで保存した!-ーンカーブファイル (. ntc ) を選択して画像に適 
用することができます。次の設定ファイルが読み込み可能です。 

• [保存]ボタンで保存した!-ーンカーブファイル (. ntc ) 

• Nikon Capture (別売）で保存した[卜ーンカーブ]ファイル （. ncv ) 

• Capture NX (別売）で保存した[レベルと!-ーンカーブ]のデー 
夕を含んだ設定ファイル （. set ) 

[保存]ボタンをクリックすると、[階調補正テーブル編集]ダイアロ 
[階調補正テーブル編集]グで編集したカーブをトーンカーブファイル (. ntc ) の形式で保存す 
以外ることができます。 D 2 xs の場合、現在表示されているカーブのみが 
保存されます。 


[サンプル画像]ボタンをクリックすると、画像調整のサンプル画像 
を選択して表示します。ただし、サンプル画像として使用できるのは、 
D 2 シ U — ズ、 D 1 シリーズ、 D 200、 D 100、 D 80、 D 70 シ U — ズ、 
D 50、 D 40 シリーズで作成された RAW 画像のみです。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、編集したカーブがカメラに記録されま 
す。 D 2 Xs の場合、 [0 K ] ボタンをクリックすると、[編集するカーブ 
を選択]で切り換えて編集したすべてのカーブがカメラに記録されます。 


[ホワイトバランスを測定]を選択すると、[ホワイトバランス測定] 
ダイアログが開きます。 


[ホワイトバランスを測定] 


ここでは、プリセットホワイトバランスをセットすることができます。 
ポップアップメニューよりデータの保存先を選択し （ D 3、 D 2 シリー 
ズ、 D 1 X 、 D 1 H 、 D 300、 D 200)、 [0 K ] ボタンをクリックすると、 
プリセットホワイトバランスがセットされます（プリセットホワイト 
バランスの詳しい設定方法は、カメラの使用説明書をご覧ください)。 


ホワイトパランス測定 |^| 

雉数のホワイトパランス設定を保存で•きます。どの設定を使用しますか？ 

&liMlitii"nf^lii irti—— a] 

マニュアルフォーカスおよび自動)露出（孬出モード P、 汉または A) を使用し、ファインター内表示の全面に白色のオブジIクトを使用 
して优さい。 

「0KJ ポタンを押言と、現在の現境に必要なホワ仆パランスが測定されま寸。この測定値を使用 t るには、 Camera Control ィンドウ 
の「ホワイトノ行ンス」から通切な「ブリセツト」を逞択します。 

[ 0K{0) 」 | キ也レ|| ~咖 ） J 


D 100のフアンクシヨンダイヤルについて 

D 100 で[ホワイトバランスを測定]する場合は、フアンクシヨンダイヤルを [ P ]、[ S ]、[ A ]、 
[ M ] のいずれかの露出モードに設定してください。 


D 80、 D フ〇シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズの撮影モードダイヤルについて 

[ホワイトバランスを測定]する場合は、撮影モードダイヤルを [ P ]、[ S ]、[ A ]、[ M ] のいず 
れかの露出モードに設定してください。 
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[イメージダストオフデータ]を選択すると、[イメージダストオフデー 
夕]ダイアログが開きます。ここでは Capture NX (別売）などの[イ 
メージダストオフ]で使用できるイメージダストオフデータを取得で 
きます。 

イメージタストオフデータ |^| 

「 okj ポタンを押すと、イメージタストオフデ-夕を撮影します。 

苒っ白なものをレンズの 10cm 前に匿いて撮影してください。 

この画像は、イメ〜フタストオフ©ために Capture NXU •使用されます。 

[ 0 K (0) J |キャンセル I I ~レブ ( H )] 


[イメージダストオフデータ]ダイアログの[〇 K ] ボタンをクリック 
すると、イメージダストオフデータを取得します。イメージダストオ 
フデータの撮影方法は、カメラの使用説明書をご覧ください。 


[画像コメントを編集]を選択すると、[画像コメントを編集]ダイア 
ログが開きます。 D 1 シリーズ以外のカメラの場合には、カメラで設 
定したコメントを表示および編集できます。ここで使用できる文字 
は、カメラのセットアップメニューの「画像コメント」のキーボード 
エリアで選択できる文字に制限されます。 D 1 シリーズの場合は、半 
角38文字、全角19文字を入力することができます。 D 1 シリーズ 
以外のカメラの場合は、半角のみ36文字を入力できます。 

D 1 シリーズ以外のカメラの場合は、[画像コメントをつける]チェッ 
クボックスをオン〇にすると、ここで表示されているコメントが画 
像に記録されます。チェックボックスをオフ〇にすると、撮影画像 
には記録されませんが、[画像コメント]のコメントエリアに入力さ 
れます。 D 1 シリーズの場合は、ここに入力したコメントが画像に記 
録されます。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、設定がカメラに保存され、撮影する 
画像に適用されます。 



[イメージダストオフ 
テータ] 

C D3 )〔D2 シリ-ズ〕 

〔 D300 | (_ D200 | 
D80 |〔D70 シリーズ j 

〔 D50 |〔D40 シリ-ズ j 
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[カメラ]メニューについて 5/6 


[撮影メニューの切り換え]を選択すると、[撮影メニューの切り換え] 
ダイアログが開きます。撮影メニューについては、ご使用のカメラの 
使用説明書をご覧ください。 


[ D 1 QQ 1:撮影メニューのセット状熊を[メニュー A ] と[メニュー B ] 
の2通りに記憶させておくことができ、撮影状況に合わせて、あらかじ 
め記憶させておいたセツトを一括して簡単に呼び出すことができます。 


駿メニューの切り換^ |^) 

撮影メニューの読み込み元およ u 書き込み先： 



( 0 K (0) | I キやンセル j [ ヘル ブ ( H ) I 


[撮影メニューの切り換え] 

C D 3 1〔 D 2 シリーズ) 

[ D 300 | ( D 200 ) 

I D 100 J 


( D 3 ) [ D 2 シリ-ズ) [ D 30 Q ) ( D 200 ) :撮影メニューのセツト状態を 4 通 
り記憶させておくことができ、撮影状況に合わせて、あらかじめ記憶 
させておいたセツトを一括して簡単に呼び出すことができます。また、 
各撮影メニューのコメントの編集や、撮影メニューのセツト状態のリ 
セツトを行うこともできます。 


願メニューの切り換え 

撮影メニュ-の読み込み元ぉょ U 害き込み先： 

1^1 

メニュ- A ▼ 


コメント: 

編集…1 

〇 1 I リセット I 丨キゃン •( 

2ル| |ヘルプ (H) 



[編集]ボタンをクリックすると、[撮影メニューコメントの編集]ダイ 
ア□グが表示されます。[撮影メニューコメントの編集]ダイア□グでは、 
各撮影メニューのコメントを編集することができます。ここでは、20 
文字までの半角英数字または各種記号を入力することができます。使用 
できる記号に関しては、「[撮影メニューコメントの編集]ダイア□グに 
入力可能な記号について」をご覧ください。 [0 K ] ボタンをクリックす 
ると、ここで設定したコメントが、カメラに送信されます。 



[撮影 メニューコメントの編集]ダイアログに入力可能な記号 

I D 3 1 @2 シリ-ズ 1 [ D 300 |〔 D 200 ) 

[撮影メニューコメントの編集]ダイア□グには、半角英数字の他に、次の記号を入力することが 
できます： 


「（スペース)」、「!」、「•'」、「#」、「$」、「％」、「&」、「•」、「(」、「)」、「*」'「+」、「,」、「-」、「.」、17」、「:」、「;」、「<」、「=」、 
「>」、「?」、「@」、「[」、「]」、「」、「{」、「}」 
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旧 KT 設定] 

f D 3 HD 2 シリー； 〇 
f D 300 ) f D 200 ) 

[BKT 設定]を選択すると、 [BKT モード]ダイアログが開きます。 
詳細な内容については、[ドライブ]パネルの インターバル撮影の手 

f D 80 )[ D 70 シリーズ 1 

[ D 50 ] 

順 2 を参照してください。 

[インターバル撮影] 

[インターバル撮影]を選択すると、[インターバル撮影]ダイアログ 
が開きます。詳細な内容については、 「インターバル撮影」 を参照し 
てください。 

[ライブビュー 
(手持ち撮影)] 

( D 3 ] ( D 300 ) 

[ライブ ビュー （手持ち撮影)]を選択すると、[ライブ ビュー （手持 
ち撮影)]ウィンドウが表示されます。詳細な内容については、 「ライ 
ブビュー撮影」 を参照してください。 

[ライブビュー 
(三脚撮影)] 

( D 3 ] ( D 300 ) 

[ライブ ビュー （三脚撮影)]を選択すると、[ライブ ビュー （三脚撮影)] 
ウィンドウが表示されます。詳細な内容については、 「ライブビュー 
撮影」 を参照してください。 

[カメラ本体のコント 
□ールを有効にする] 

[ D 1 シリーズ 】[ D 100 ) 以外 

チェックをオンにすると、接続したカメラを直接操作して撮影するこ 
とができます。チェックをオフにすると、電源スイッチ、フォーカス 
モードセレクトダイヤル以外のすべてのカメラ本体での操作が行えな 
くなります。 



Camera Control Pro 2 


83 














































はじめに 操作ガイド _付録 _ 
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[カスタムセッティング]ダイアログでは、カメラに設定されているカスタムセッティ 
ングの内容を参照したり、変更したりすることができます。カスタムセッティングにつ 
いての詳細は、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


1 [カメラ]メニューの[カスタムセッティング]を選択します。 

1 次のような[カスタムセッティング]ダイアログが表示されます 



[カスタムセッティング]ダイアログには、接続されているカメラのカスタムセツ 
ティングが表示されます。 


カスタムセッティングの内容 

[カスタムセッティング]ダイアログに表示されている各項目を変更すると、カメラに変更内容 
が送信され、カメラ側のカスタムセッティングに反映されます。カメラを直接操作することなく、 
カスタムセッティングの内容を変更できます。 
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ノカスタムセッティングを切り換えるときは、ウインドウ上部のメニューを開き、 
^表示されるテキストボックスの中から選択します。 

カスタムセッティングは、使用するカメラの機種によって選択できる数が異な 
ります。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 


カスタムセツデインク 


カスタム A ▼ 


カスタム A 


カスタム B 

ス 

カスクム c 


カスタム D 

-c モ- 


C D 3 ) 


0 各項目を変更して [0 K ] ボタンをクリックすると、変更した内容がカメラに反 
一 映されます。 
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注意 

カスタムセッティングの内容をファイルに保存することはできません。また、[リセット]ボタン 
をクリックすると、すべての項目が初期設定に戻ります。 

[カスタムセッティング]ダイアログで変更できない項目について 

以下のカスタムセッティングは 、 Camera Control P 「 ◦の[カスタムセッティング]ダイアログ 
で変更できません。 

• RAW データ記録 (#28) (( mTu 53 のみ） 

「0」がセットされている場合、カメラとパソコンを接続して Camera Control Pro を起動すると、 
警告ダイアログが表示されます。ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックすると n (非圧縮)」にセッ 
卜されます。「0 (しない)」に変更する場合は、カメラ本体で行ってください。 

カメラ本体でのみ変更可能な項目： 

•クリーニングミラーアップ (#8) のみ) 

[Camera Control Pro ] ウィンドウの[露出 2] パネルで変更可能な項目： 

• 増感モード (#31) ( fmTu ^ xl のみ） 

増感モードは[感度]の設定により、自動的に変更されます。 

•感度の自動制御 （#3) のみ ) 

[Camera Control Pro ] ウィンドウの[ドライブ]パネルで変更可能な項目： 

•PC (パソコンモード）時の動作設定 （#30) のみ) 

[Camera Control Pro ] ウィンドウの[処理]パネルで変更可能な項目： 

• 輪郭強調 （#23) (( mTu ^ x ) のみ） 

• 階調補正 （#24) のみ） 

•カラー 設定 （#32) ( ( D1X )( D1H ) のみ ) 

•色合い調整 （# 33 ) ( r ^ n r ^ rn のみ) 

• ノイズ除去 (#4) のみ） 
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D 1 シリーズ、 D 1 00のカスタムセッティング 

D 1 シリーズ、 D 100 のカスタムセッティングは、「ページ1」「ページ2」「ページ3」 
の3区分に分けられています。詳しくは、ご使用のカメラの使用説明書をご覧ください。 



D 70 シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズのカスタムセッティング 

D 7 〇シリーズ、 D 50、 D 40 シリーズのカスタムセッティングは、「ベーシック」「ア 
ドバンスト1」「アドバンスト2」の3区分に分けられています。詳しくは、ご使用の 
カメラの使用説明書をご覧ください。 


カスタムセツテイング 

國 

I ベーシックアドバンスト1|アドバンスト2 


1 _ 1 


D 80 のカスタムセッティング 

D 8 〇のカスタムセッティングは、「ベーシック」「アドバンスト1」「アドバンスト2」 
「アドバンスト3」の4区分に分けられています。詳しくは、ご使用のカメラの使用説 
明書をご覧ください。 


カスタムセツテイング ^ 

["ベーシック[ァドバンスト 1] アドノ。スト2 [アドパンスト 3] _ 
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D 3、 D 2 シリーズ、 D 300、 D 200 のカスタムセッティング 

カスタムセッティングとコメントについて 

D 3、 D 2 シリーズ、 D 3 〇〇、 D 2 〇〇 では、「カスタム A 」、 「カスタム B 」、 「カスタム C 」、 
「カスタム D 」 からカスタムセッティングを選択することができます。また、「カスタム 
A 」、 「カスタム B 」、 「カスタム C 」、 「カスタム D 」 は、それぞれお好みの名前に変更す 
ることができます。カスタムセッティングの切り換えリストの右横にある[編集]ボタ 
ンをクリックすると、[コメント編集]ダイアログが表示されます。 

[コメント編集]ダイアログでは、各カスタムセッティングの名前を編集することがで 
きます。ここでは、20文字までの半角英数字または各種記号を入力することができま 
す。使用できる記号に関しては、「カスタムセッティングの[コメント編集]ダイアロ 
グに入力可能な記号について」をご覧ください。 [0 K ] ボタンをクリックすると、ここ 
で設定した名称が、カメラに送信されます。 


カスタムセツテイングの区分について 


D 3、 D 2 シリーズ、 D 300、 D 200 のカスタムセッティングは、6区分に分けられて 
います。各パネルでは、それぞれの区分に属するカスタムセッティングを設定すること 
ができます。表示するパネルの切り換えは、区分ポップアップメニュー、または[前へ] 
/ [次へ]ボタンで行います。 



区分ポップアップメニュー 


[前へ]/ [次へ]ボタン 


画面は D 3 のパネルです 
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カスタムセッティングの[コメント編集]ダイアログに入力可能な記号 

(_ D3 )ID2 シリ-ス D 300 ] ( D 200 ) 

[コメント編集]ダイアログには、半角英数字の他に、次の記号を入力することができます： 

「(スペース)」、「!」、「"」、「#」、「$」、「％」、「&」、「'」、「(」、「)」、「*」、「+」、「,」、「-」、「」、「/」、「:」、 

「;」、「く」、「=」、「>」、「?」、「@」、「[」、「]」、「_」、「{」、「}」 
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付録 


環境設定 97 

[一般]パネル 92 

[カラーマネージメント]パネル Windows 93 

Macintosh 95 

アンインストール 

Windows 97 

Macintosh 98 

標準 RGB 色空間について 99 

デバイス登録の確認 101 

Windows XP 102 

Windows 2000 106 

カスタマー登録とサボート窓口のご案内 114 
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Windows の場合、 Camera Control Pro の[ツール]メニューから[オプション]を、 
Macintosh の場合は、 [Camera Control Pro ] から[環境設定]を選択すると、[オプショ 
ン（環境設定)]ダイアログが表示されます。 


Camera Control Pro の[オプション（環境設定)]ダイアログの各パネルでは、次の 
ようなユーザー環境を設定できます。 


camera control Pro 


Camera Control Pro について... 


環境設定... 


Macintosh 


L ^- W ) I 

ピユーアを表示 (V) 


カメラコント□ーノレパネ^レを暖す (H) 


カメラコント□ールパネを表示 (S) 


ダウンロードオプション (D)... 


ォプシ3ン⑼… 

Ctrl + K 


Windows 



Camera Control Pro 2 


91 










はじめに 操作ガイド 付録 


環境設定 2/6 

[一般]パネル 



半押しタイマーの 
作動時間 

Camera Control Pro の起動中、リチャージャブルバッテリーを使用し 
ている場合のカメラの半押しタイマーの作動時間を設定します。半押し夕 
イマーが作動している間は、カメラと Camera Control P 「 ◦間での通信 
が可能です。ここでの設定時間は、カスタム設定での半押しタイマー時間 
よりも優先されます。 D1 シリーズ以外のカメラをご使用の場合は、この 
項目は設定できません（パソコンに接続している間は常に電源スイッチが 
〇 N の状態になります)。バッテリーをご使用の際はバッテリーが消費され 
続けるのでご注意ください。 



[15 分] ( D 1 シリーズのみ）：半押しタイマーの時間が15分に延長さ 
れます。 



[パワーオフしない]: 常に半押しタイマーが作動している状況を維持し 
ます。 AC アダプターを使用している場合は、常に半押しタイマーが作 
動している状態を維持します。 

[テンポラリ 
フオルダ]/ 
[テンポラリ データ 
保存のために使用 
するポリ ユー ム] 

画像キャッシュなどのテンポラリデータを一時保存するフォルダ 
( Windows ) またはボリューム ( Macintosh ) を指定します。デフォルト(初 
期設定)は、起動した〇 S のテンポラリフォルダ ( Windows ) またはボリュー 
ム ( Macintosh ) です。テンポラリフォルダ（ボリューム）を変更する場 
合は、右の[選択]ボタン （ Windows ) またはボタン ( Macintosh ) 
をクリックします。 
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[カラーマネージメント]パネル ( Windows ) 

Windows の[カラーマネージメント]パネルでは、ニコンカラーマネージメントシス 
テムに関する項目を設定できます。 



[ディスプレイプ□ファイル 
の変更]ポタン 

ご使用のモニターの特性を補正するために使われるディスプレ 
イプ□ファイルを設定します。変更する場合は、[ディスプレイ 
プ□ファイルの変更]ボタンをクリックし、 0 S の[画面のプ 
□パティ]ウィンドウの[設定]パネルの[詳細設定]ボタン 
をクリックすると、ディスプレイのプ□ファイルウィンドウが 
開きます。このプ□ファイルウィンドウの[色の管理]パネル 
の[追加]ボタンをクリックして、ディスプレイプ□ファイル 
を指定します。 

[標準 RGB 色空間] 

画像を扱う際の作業用 （出力） 色空間を設定します。[選択]ボ 
タンをクリックして RGB プ□ファイルを指定します。 

[ファイルを開くときに、埋め込みプ□ファイルの代わりに使用 
する]のチェックボックスをオン团にすると、標準 RGB 色空 
間で設定された色空間が作業用色空間となります。チェックボッ 
クスをオフ〇にすると、画像ファイルに埋め込まれているプ 
□ファイルが作業用色空間となります。 


Camera Control Pro 2 


93 





















はじめに 操作ガイド 付録 


環境設定 4/6 

マルチディスプレイ 

マルチディスプレイの環境で表示する場合は、主に画像を表示するディスプレイに合ったプロ 
ファイルを設定してください。 

デフォルト（初期値）のディスプレイプロファイル 

パソコンでカラープ□ファイルが設定されていない場合には、 NKMonitor _ Win . icm をデフォル 
卜（初期値）のディスプレイプ□ファイルとして使用します。 NKMonito 「_ Win . icm は sRG 巳 
に相当します。 


[カラーマネージメント]パネルの設定 

[カラーマネージメント]パネルで変更した内容は、 ViewNX、Nikon Capture (別売 )、 Nikon 
View 、 PictureProject、Camera Control Pro で共有され、各アプリケーションのオプション（環 
境設定）の[カラーマネージメント]パネルに反映されます 。 Capture NX (別売）には反映さ 
れません。 


補足 

Camera Control P 「 ◦がサボートする色空間については、 「 標準 RGB 色空間について 」 を参照 
してください。 
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[カラーマネージメント]パネル ( Macintosh ) 

Macintosh の[カラーマネージメント]パネルでは、ニコンカラーマネージメントシ 
ステムに関する項目を設定できます。また、ディスプレイプ□ファイルについては、シ 
ステ厶環境設定のディスプレイで設定されているプ□ファイルが反映されます。 



[書類のデフォル ト 
ColorSync プ□ファイル] 
セクション 

画像の表示に使用する、 ICC プ□ファイルを設定します。 

[標準 RGB 色空間] :画像を扱う際の作業用（出力）色空間 （ICC 
プ□ファイル名）を選択できます。[ファイルを開くときに、埋め込 
みプ□ファイルの代わりに使用する]チェックボックスをオン守 
にすると、ここで設定したプ□ファイルが画像を扱う際の作業用色 
空間となります。チェックボックスをオフ G にすると、画像ファ 
イルに埋め込まれているプロファイルが作業用色空間となります。 

[装置のプ□ファイル] 
セクション 

ディスプレイプ□ファイルの設定を行います。 

[ディスプレイプ□ファイルの変更]: [ディスプレイプ□ファイルの 
変更]ボタンをクリックすると、システム環境設定のディスプレイ 
が開きます。ここで、[カラー]タブを選択して、ディスプレイのプ 
□ファイルを参照および変更することができます。 
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補足 

[標準 RGB 色空間]に入力用のプロファイルを設定した場合 、 Camera Control Pro では、 
sRGB 色空間が設定されたものとして動作します。 


[カラーマネージメント]パネルの設定 

[カラーマネージメント]パネルで変更した内容は 、 Capture NX、Nikon Capture (別売）、 
Nikon View 、 PictureProject には反映されませんが、 ViewNX には反映されます。ただし、ディ 
スプレイプ□ファイルの変更は、 0 S の設定を変更するため、すべてのソフトウェアに影響します。 

マルチディスプレイ 

マルチディスプレイの環境では、ウインドウのより多くのエリアを表示しているディスプレイの 
プ□ファイルを取得し表示します。従って、ディスプレイごとに異なるプ□ファイルを使って表 
示を行うことができます。 

補足 

Camera Control Pro がサボートする色空間については、 「 標準 RGB 色空間について 」 を参照 
してください。 



Camera Control Pro 2 


96 




はじめに 操作ガイド 付録 

アンインストール Windows 


Camera Control Pro をアンインストールする際は、管理者 ( Administrator ) 権限 
のアカウントでログオンしてください。 


スタートのプ□グラムー覧から [Camera Control Pro 2] -► [Camera 
Control Pro 2 アンインス I -ール]を選択します。 


▲ Camera Control Pro 2 

_ Camera Control Pro 2 Readme 
^ Camera Control Pro 2 
^ Camera Control Pro 2 
电 Camera Control Pro 2 
ぶ Extras とアップグレード 
M ァク trtt リ 
ぶ ゲーム 
s スタ-トァップ 

i _に戻る 


検索の開始 



コンピュータ 
ネツトワーク 


コント ロール パネル 
既定のプログラム 
〜レブと 1 M - 卜 



2 


アンインス I -ールの確認ダイアログが表示されます。 


Windows インス!ラ 

この製品をアンインストールしますか? 


I はい⑺ |匚いいえ ( N ) 


[はい]ボタンをクリックすると、アンインス!-ールを開始します。 


Camera Control Pro とほかのプ□グラムで共有している共有ファイルや読み 
取り専用ファイルがある場合、確認の画面が表示されます。画面の表示を確認 
しながらファイルを削除、または残します。 


4 [完了]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイアログにしたがつ 
てパソコンを再起動してください。 


Camera Control Pro 2 


97 























はじめに 操作ガイド 付録 

アンインストール Macintosh 


Camera Control P 「 ◦をアンインストールする際は、「管理者」権限のアカウントで口 
グインしてください。 


1 [アプリケーシヨン]- ► [Nikon Software ] -►「Camera Control Pro 2」の 
順にフォルダを選択し 、 [Camera Control Pro 2 Uninstaller ] をダブルクリツ 
クしてください。 

m 

Camera Control Pro 2 
Uninstaller 


Camera Control P 「 ◦のアンインストールには、管理者の[名前]と[パスワー 
ド]が必要です。 

管理者の名前とパスワードを入力して、 [ ok ] ボタンをクリックしてください。 




[はい]ボタンをクリックしてください。 



4 


[終了]ボタンをクリックしてください。 


アンインストールセンター 


アンインストール完了しました 
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色空間 

Windows 

Macintosh 

内容 

Apple RGB 

NKApple.icm 

Nikon Apple 
RGB 4.0.0.3000 

Adobe Photoshop 4 .◦以前のバージョンで使用されて 
いた RGB 色空間です。各種 DTP アプリケーションでも 
使用されている、 Macintosh 用モニターの平均的な RGB 
色空間です。 Macintosh 上で画像を表示する場合に適し 
ており、バージョン 5.0 以降の Adobe Photoshop の 
RGB 設定の 「Apple RGB 」 に相当します。 

ColorMatch 

RGB 

NKCMatch.icm 

Nikon 

ColorMatch 

RGB 4.0.0.3000 

Radius 社の Pressview モニター用の色空間で 、 Apple 
RGB よりもやや色域が広く、特に青の色域が広いのが特 
徴です。バージョン 5.0 以降の Adobe Photoshop の 
RG 巳設定の 「Color Match RGB 」 に相当します。 
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色空間 

Windows 

Macintosh 

内容 


sRGB 

NKsRGB.icm 

Nikon sRGB 

4.0.0.3001 

ほとんどの Windows 用モニターの代表として定義され 
た色空間です。一般的なカラー TV の色空間にも非常に似 
通っており、近年アメリカで標準となりつつあるデジタ 
ル TV 放送用色空間でもあります。この色空間を初期設定 
色空間として使用する八ードウェア、ソフトウェアが多く 
見受けられます。近年 Web ページに用いる画像の標準色 
空間になりつつあり、スキャンした画像を編集またはプ 
リントせず、そのまま電子画像として使用する場合に適 
しています。しかし色域が狭く、特に青の色域が狭いのが 
特徴です 。 Adobe Photoshop 5.0 または 5.5 における 
RG 巳設定の 「 sRGB」、Adobe Photoshop 6.0 におけ 
る 「sRGB IEC 6 1966-2.1」に相当します。 


一 

NKBruce.icm 

Nikon Bruce 

RGB 4.0.0.3000 

Bruce Fraser 氏が定義した色空間です。 xy 色度図上で 
「Adobe RGB 」 の G と 「ColorMatch RGB 」 の G の間 
に G の色度を定義し、 sRGB の青の色域を広げて SWOP 
CMYK の色域を包含する色域を実現しています 。 Bruce 
RG 巳の R と B は 「Adobe RGB 」 と一致しています。 


NTSC 

(1953) 

NKNTSC.icm 

NTSC (1953) 

4.0.0.3000 

National Television Standard Committee ( NTSC ) 
で定義されたビデオ色空間で、従来のカラーテレビの 
標準 RGB 色空間です。バージョン 5.0 以降の Adobe 
Photoshop の RGB 設定の 「NTSC (1953)」に相当し 
ます。 


Adobe RGB 

酬 

NKAdobe.icm 

Nikon Adobe 

RGB (1998) 

4.0.0.3000 

Adobe Photoshop 5.0 で定義された色空間です。 
sRGB よりもかなり色域が広く、ほとんどのプリンター 
の CMYK 色域を包含しているので、 DTP 関連の業務に 
適しています 。 Adobe Photoshop 5.◦の RGB 設定 
の 「 SMPTE -240 M 」、 バージョン 5.5 以降の 「Adobe 
RGB (1998)」に相当します。 


讎 

NKClE.icm 

Nikon CIE RGB 

4.0.0.3000 

Commission Internationale de I'Eclairage ( CIE ) で 
定義された色空間です。色域はかなり広めですが、シア 
ン系の色域が狭いのが特徴です。バージョン 5.0 以降の 
Adobe Photoshop の RGB 設定の 「CIE RGB 」 に相当 
します。 


Adobe 

Wide RGB 

NKWide.icm 

Nikon 

AdobeWide 

RGB 4.0.0.3000 

Adobe 社が定義した可視カラーの大半を表現できる色空 
間です。しかしこの色空間で定義される色の大半は一般的 
なモニターやプリンターでは表現できない色となります。 
バージョン5.0以降の AdobePhotoshop の RGB 設定 
の 「Adobe Wide RGB 」 に相当します。 
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付録 

デバイス登録の確認 

D 1 シリーズカメラが 、 Camera Control Pro をインストールしたパソコンに正しく 
認識されない場合は、 EEE 1 394ボードやカメラなどのデバイスが、パソコンに正し 
く登録されていないことが考えられます。 

ご使用の 0 S をクリックし、デバイス登録の確認手順をご覧ください。 


Windows XP Professional/Home Edition 


Windows 2000 Professional 


[デバイスマネージャ]の表示方法 

デバイス登録の確認には、 Windows の[デバイスマネージャ]を使用します。[デバイスマネージャ] 
の表示方法は以下の通りです。 

Windows XP 

[スタート]メニュー — [コント□—ルパネル] — [パフォーマンスとメンテナンス] — [システム]の 
順に選択して[システムのプ□パティ]ダイアログを開き、[八ードウエア]パネルの[デバイスマネー 
ジャ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンを右クリックします。表示されるメニューのプロパティ 
をクリックして、[システムのプ□パティ]ダイアログを開き、[八ードウエア]パネルの[デバイスマ 
ネ_ジヤ]ボタンをクリックします。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows XP 1/4 

旧 EE 1394ボードの確認 

以下の手順で、ご使用の〇 HCI 対応 IEEE 1394ボードがパソコンに正しく認識されて 
いることをご確認ください。 


1 [デバイスマネージャ] で、 [1394 バスホストコント □ー ラ]の下にご使用の 
コント□ーラ名が表示されていることを確認してください。 



a 屬 UjSjyjSsi 

51 劣 ？1394 パスホストコント□'■ラ 

ぬ NEC OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 
S DVD/CD-ROM ドライブ 
a QIDE ATA/ATAPI コントローラ 
RAID コント□ーラ 

+ ^ USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
ffl 必イメー:? W デパイス 
由政キーボード 

[デバイスマネージャ]に[1394バスコント□ーラ]が表示されない場合 
や、 IEEE 1394 ボード名が[その他のデバイス]の下に表示される場合、 
IEEE 1 394ボード名に赤や黄色のマークが表示される場合は、 IEEE 1394ボー 
ドがパソコンに正しく認識されていません。ボードの使用説明書などをご覧に 
なり、正しく認識されるように設定してください。 


Camera Control Pro に付属の D 1 シリーズ用ドライバをインストールし、パ 
ム ソコンを再起動した後、パソコンとカメラを IEEE 1 394ケーブルで接続し、 
カメラの電源を ON にすると、自動的にカメラの登録が行われます。 


ログオン 

カメラを登録する場合は、「コンピュータの管理者」権限のアカウントでログオンしてください。 

カメラとバソコンを接続する前に 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Camera Control Pro をインストールしてください。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows XP 2/4 

D 1 シリーズカメラの確認 

以下の手順で、カメラがパソコンに正しく認識されていることをご確認ください。 


[ デバイスマネージャ ] に、 [Nikon 1394 Protocol Device] と [Nikon Digital 
Camera D1Series] が表示されていることを確認してください。 


ファイル (£) 悚作 ㈤ 表示秘ヘルブ⑻ 


H0 # [f ^ 


- ❾ 1394 パスホストコント□づ 
3 DVD/CD-ROM ドライブ 
■] QIDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
ヨ Nikon 1394 Protocol Device 

^ Nikon Digital Camera D1 Series 


L QriQT V path - 


[Nikon1394 Protocol Device] が表示されず、[その他のデバイス]の下 
に [NIKON D1X (D1/D1H)] が表示されている場合は、 デバイスドライバ 
を再インス！ ル して ください。 

[Nikon 1394 Protocol Device] も「その他のデバイス」も表示されていな 
い場合は、カメラの電源を入れなおしてください。 


[Nikon Digital Camera D1Series] ダブルクリックしてプ□パテイを開き、 
I [全般]パネルにある[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作してい 
ます。]と表示されていることを確認してください。 



トラプルシューテイング 


[デバイスマネージャ]に[1394バスコントローラ]は表示されるが 、 [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] 
が表示されない場合は、以下のことについてご確認ください。 


• カメラの電源は ON になっていますか？ 

•バッテリー残量は不足していませんか？ AC アダプターは正しく接続されていますか？ 
• 動作モードが [ PC ] に設定されていますか？ 

• IEEE 1394ケーブルは正しく接続されていますか？ 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows XP 3/4 

デバイスドライバの再インストール 

[その他のデバイス]の下に [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] と表示されている場合は、 
以下の手順で、デバイスドライバを再インストールする必要があります。 


1 [その他のデバイス]の下にある [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] をダブルクリツ 
-クしてプロパティを表示します。 


ファイル © 棟作 (4) 表示秘ヘルブ ㈣ 


H0 [f 


日屬コンピュータ 

田 命 1394 パスホストコント□ーラ 
田… 4 DVD/CD-ROM ドライブ 
a QIDE ATA/ATAPI コント□-ラ 
田ぶ SCSI と RAID コント□-ラ 
+ USB (Universal Serial Bus) ]ントロ-ラ 
由..故キーポ-ド 
&■ ^3 コンピュータ 

a e サウンド、ビデオ、およ U ゲームコントロう 
m -% システムデパイス 
- 眷 そ©他のデパィス 
^ NIKON D1X 
由.■も*ディ： I わドうイヴ 


2 


[全般]パネルの[ドライバの再インストール]ボタンをクリックします。 




[いいえ、今回は接続しません]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows XP 4/4 


A [ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択して 、 Camera Control 
Pro CD を CD - ROM ドライブに挿入 （ Welcome ウィンドウが表示された場 
合は[終了]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じてください）すると、自 
動的にドライバーがインス I -ールされます。 



5 


[完了]ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 



[Nikon Digital Camera D 1 Series のプ□パテイ]の[全般]パネルにある 
I [デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています]と表示されてい 
ることを確認してください。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 20001/8 

IEEE 1394ボードの確認 

以下の手順で、ご使用の〇 HCI 対応 IEEE 1394ボードがパソコンに正しく認識されて 
いることをご確認ください。 


1 [ デバイスマネージャ ] で、 [1394 バスホストコント□ーラ]の下にご使用の 
コント□ーラ名が表示されていることを確認してください。 



日..為 趣圍6^ 

命 1394 バスホストコント□う 

免 NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 


El DVD/CD-ROM ドライブ 

由 .. Q IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 

El.. 令 USB (Universal Serial Bus) コント！]ーラ 

i 邊キ♦ド 

+ "I コンピュータ 

0 ¢- サウンド、ビデオ、およ u ゲ - ムコントロ-ラ 
H- ^システムデパイス 
甶 ¥ その他①デパイス 


[デバイスマネージャ]に [1394 バスコント□ーラ]が表示されない場合 
や、 IEEE 1394 ボード名が[その他のデバイス]の下に表示される場合、 
IEEE 1 394ボード名に赤や黄色のマークが表示される場合は、 IEEE 1394ボー 
ドがパソコンに正しく認識されていません。ボードの使用説明書などをご覧に 
なり、正しく認識されるように設定してください。 


Camera Control Pro に付属の D 1 シリーズ用ドライバーをインストールし、 
^パソコンを再起動した後、パソコンとカメラを IEEE 1 394ケーブルで接続し、 
カメラの電源を ON にすると、自動的にカメラの登録が行われます。 


ログオン 

カメラを登録する場合は、 Administorators 権限で□グオンしてください。 

すでに Nikon View DX / Nikon Capture で D 1 をご使用の場合 

すでに Nikon View DX、Nikon Capture で D 1 をご使用の場合は、 「デバイスドライバの更新」 をご 
覧のうえ、デバイスドライバを更新してください。 


カメラとバソコンを接続する前に 

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Camera Control Pro をインストールしてください。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 2/8 

D 1 シリーズカメラの確認 

以下の手順で、カメラがパソコンに正しく認識されていることをご確認ください。 


[デバイスマネージャ] に [Nikon 1394 Protocol Device] と [Nikon Digital 
Camera D1Series] が表示されていることを確認してください。 


悚作⑻表示 © IJ 和 — I _ HE I (i»JJ ^ _ 

- 屬 

由 备 1394 パスホストコント□ーラ 
H ^ DVD/CD-ROM ドライブ 
田 " Q IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
日备 Nikon 1394 Protocol Device 

L 4& Nikon Digital Camera D1 Series 
由 令 USB (Universal Serial Bus) コント□ーラ 

(S キ w 糸 w ド 

[Nikon 1394 Protocol Device] が表示されず、[その他のデバイス]の下 
に [NIKON D1X (D1/D1H)] と表示されている場合は、 デバイスドライバ 
を再インス! ル して ください。 

[Nikon 1394 Protocol Device] も「その他のデバイス」も表示されていな 
い場合は、カメラの電源を入れなおしてください。 


[Nikon Digital Camera D1Series] をダブルクリックしてプ□パテイを開 
き、[全般]パネルにある[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作し 
ています。]と表示されていることを確認してください。 



トラプルシューテイング 


[デバイスマネージャ]上に[1394バスコント□—ラ]は表示されるが 、 [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] 
が表示されない場合は、以下のことについてご確認ください。 


• カメラの電源は ON になっていますか？ 

•バッテリー残量は不足していませんか？ AC アダプターは正しく接続されていますか？ 
• 動作モードが [ PC ] に設定されていますか？ 

• IEEE 1394ケーブルは正しく接続されていますか？ 



Camera Control Pro 2 


107 


























はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 3/8 

デバイスドライバの再インストール 

[その他のデバイス]の下に [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] と表示されている場合は、 
以下の手順で、デバイスドライバを再インストールする必要があります。 


1 [その他のデバイス]の下にある [NIKON D 1 X ( D 1/ D 1 H )] をダブルクリツ 
-クして、プ□パティを表示します。 



田 .. ぬ 1394 バスホストコント□う 
H -iS DVD/CD-ROM ドライブ 


田 .. Q IDE ATA/ATAPI コント□ーラ 
田 .. 令 U5B (Universal Serial Bus) コント□ーラ 
囪 4 キーボード 
+ コンビュータ 

囪艰サゥンド' If ： デォ、およ U ゲ-ムコント□ぅ 
+ ，システム デパイス 
E f その他のデパィス 
丨 ... 囁 NIKON D1X 
由0ディスクドライブ 


2 


[全般]パネルにある[ドライバの再インス!-ール]ボタンをクリックします。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 4/8 


A [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択して、[次へ]ボタンをクリツ 
^クします。 



Camera Control Pro CD を CD - ROM ドライブに挿入し （ Welcome ウィン 

ドウが表示された場合は[終了]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じてく 

ださい）、 [ CD - ROM ドライブ]にチェックを入れ、 

[次へ]ボタンをクリック 

u よ9 〇 




ドラィバファィル®特定 81 

ド^{バファィルをどこで検索しますか？ 


次伽トドウIアデ/“スのドラ< パファイルの検索： 

令 NIKON D1X 

こビュータ上のドライバデータべ'-スお、よ U 指挪検索塌所純通切なドライパを検索しま寸。 


織 r フ溫嘴纖雛乂微獅 


厂フ□クビ-ディスクトラ^ブ必 

17 

厂獅を指定⑤ 

「 Microsoft Windows Update 娜 


<戻純）|次へ⑽> I キゃンセル| 

し 




[次へ]ボタンをクリックします。 



※[このデバイス用のドライバが見つかりませんでした]と表示された場合は、挿 
入した CD - ROM が認識されていないか、指定したフォルダが間違っていること 
が考えられます。[戻る]ボタンをクリックし、 Step 5 に戻って再度設定してく 
ださい。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 5/8 



〇 [Nikon Digital Camera D 1 Series のプ□パテイ]の[全般]パネルにある[デ 
® バイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています。]と表示されている 
ことを確認してください。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 6/8 


デバイスドライバの更新 

すでに Nikon View DX、Nikon Capture で D 1 シリーズをご使用の場合、登録され 
ている D 1 シリーズ用のデバイスドライバを更新する必要があります。 


1 [デバイスマネージャ] で、 [ Nikon 1394 Device ] の下にある [Nikon Digital 
- Camera D 1] をダブルクリックしてプ□パティを表示します。 


. I! 


UJjj 


El^ 1394 パスホスト ] ント□う 
El ^ DVD/CD-ROM ドライブ 
a ^ IDE ATA/ATAPI ] ント □ ~ラ 
Nikon 1394 Device 
L 令 Nikon Digital Camera D1 
S 令 USB (Universal Serial Bus) コントローラ 


2 


[ドライバ]パネルにある[ドライバの更新]ボタンをクリックします。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 20007/8 


A [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択して、[次へ]ボタンをクリツ 
^クします。 



5 Camera Control Pro CD を CD - ROM ドライブに挿入し （ Welcome ウィンド 
ウが表示された場合は[終了]ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じてくださ 
い)、 [ CD - ROM ドライブ]にチェックを入れ、[次へ]ボタンをクリックします。 



6 [別のドライバを1つインス!-ールする]にチェックを入れ、[次へ]ボタンを 
クリックします。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

デバイス登録の確認 Windows 2000 8/8 


7 [Nikon Digital Camera D 1 Series ] を選択して、[次へ]ボタンをクリック 
します。 




9 [Nikon Digital Camera D 1 Series のプ□パテイ]の[全般]パネルにある 
[デバイスの状態]に[このデバイスは正常に動作しています]と表示されてい 
ることを確認してください。 
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はじめに 操作ガイド 付録 

カスタマー登録とサボート窓口のご案内 

カスタマー登録のご案内 

Camera Control Pro のインストール前または後に [ Welcome ] ウィンドウの [Nikon 
オンライン関連リンクボタン]をクリックすると表示される画面の[カスタマー登録] 
ボタンをクリックしてください。インターネットを通じてカスタマー登録を行うことが 
できます（インターネットに接続できる環境が必要です）。 



カスタマー登録は下記の Web サイトからも行えます。 

httDS://reg.nikon-imaBe.com 


サボート窓口のご案内 


<ニコンカスタマーサポートセンター> 


全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用窓口の番号を入力して頂ければ、 
お問い合わせ窓口担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。 


暴 snnn 営業時間: 9 : 30 〜 18 : 00 (年末年始、夏期休業等を除く毎日） 
^ U 3 / U " Ufc " OUU \/ 携帯電話、 PHS、IP 電話等をご使用の場合は、 ㈣ 5977-7033 に 
市—で ok r 市内通話料金でご利用いただけます ぉかけくださぃ。 

ナヒ Ji ■フル® FAX でのご相談は、 （03)5977-7499 におかけください。 


株式会社 ニコン•ニコンカメラ販売株式会社 
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